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A statikai tervfejezet az Egri Epitésziroda Kiftitépzeti tervdokumentéacioja alapjan késziilt.

Alapozas
Talajcserével (tobb rétegben tomoritett zuzbfektoltéssel), 50 cm vastagsagu lemezalap.

Anyagminéségek Beton: alap: C25/30 xc3-24
koszoru, fodém: C Bl
Betonacél: B 500
FodémszerkezetPOROTHERM fodémszerkezet, halds vasalasséaitett felbetonnal.
Falazatok 30 ill. 38 cm vastagsagu blokktéglabdl épitetirkezet.
Tetészerkezet Hagyomanyos fa fedélszék torokgerendas kialadatds5/15 cm mérét

szarufakkal épitve. Cserépfedés készil. Faanyagseme: C22. Faszerkezet kialakitasa
rozsdamentes acél csavaros kotésekkel. A talpseal&aresztmetszete: 12/12 cm.

Statikai nyilatkozat
A megtervezett szerkezet statikailag megfelel.

A kiviteli tervdokumentécidban tervezett épiletszekezetek alkalmasak a kialakult
terhelések biztonsagos viselésére.
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STATIKAI LEIRAS
Kiindul6é adatok:

Epitész tervdokumentacio
Dely Gyorgy és Durbak Eszter épitészek altal kégatrvdokumentacio.

FOLDMUNKAK

Altalaban

Minden féldkiemelésnek a megfaleblapozas eléréséhez szilkséges mélységig kell riagiie a niszaki
ellendr egyetértésével. Az épllet helyén nem maradhatndgen korabbi épiilet vagy fithrgy maradvéanya,
beleértve a beton térburkolatokat is. A foldkierselélységekre vonatkozé feljegyzéseket a Vallakak a
helyszinen kell tartania.

Foldmunkak

A foldmunka a célszéségnek megfeléen részletekben végezBdtletve végzend. A foldkiemelés azonban
mindig vizszintes rétegekben térténjék. A foldkiédsesoran a munkagodor allékonysagat és annakzébédat
biztositani kell. A koriilzaras adjon biztonsagdbaesetek ellen. A foldréik hajlasszégét biztonsagosra kell
vélasztani.

Az alaptestek alatti foldkiemelés a tulfejtés elkésével az alaptestek alsd sikja alatt 10 cm-éskziédjon.
Amennyiben az alapozasi sikon alapozasra nem adisatedajt talalnak, ugy azt el kell tavolitani dapmzasra
alkalmas talaj szintjéig, a talajmechanikai szakég a statikus helyszini ellénzése szerint, valamint {+95%.-

ra tomdrithed homokos kavics feltoltést kell késziteni az ala@svsikig.

Minden felesleges kiemelt foldet és épitési torketié Vallalkozénak jévahagyott lerakéhelyre kedpdnalnia.
A foldfeltéltések, amelyeket a imzaki elleibrnek szintén jova kell hagynia, a helyszinen kiegmeilogatott
vagy kivull hozott, megfeldl, szerves vagy mas szennyeékshentes anyagbdl késziiljenek, megiédel
rétegesen elteregetve és tomoritve. A munkavégz¥an sminden munkagddér szarazon, mindenféle
vizbehatolastdl mentesen tartanddé. A munkagddoratialidi megfelelen karbantartandéak és a
talajviszonyoknak megfel@l megtamasztassal biztositandék a vonatkozé Magyabv@nyok dlirasainak
megfeleben.

Feltoltések

A feltoltés szaraz, idegen anyagoktol és szenngdiids agyagtél és mas karos anyagtdl mentes anyaghol
késziljon. A feltdltések legfeljebb 30 cm vastagiésdosan tomdritett rétegeklépuljon fel.

Az anyagok beszerzési forrasa, tipusa és a bedmddején sziikséges nedvességtartalonind kelboratériumi

vizsgélatok eredményeivel egyutt atadanddiazaki ellernek a helyszinre valé kiszéllitas megkezdéét:. el
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3. ALTALANOS KIVITELEZESI ES MIN OSEGI ELOIRASOK

3.1. BETONMUNKAK

3.1.1. Cement

A Véllalkozénak nyilatkoznia kell a szdidés teljesitése soran felhaszndlasra javasolt ¢emarkajardl.
Gyorsan szilardulé cement csak északi elledr engedélyével hasznalhaté.

3.1.2. Adalékok

Semmilyen adalék, kiegészianyag nem hasznélhaté fel Megreddahgedélye nélkdil.

3.1.3. Adalékanyag

A finom és durva adalékanyag kizarélag jovahagfatiasbél szerezhétbe. Ha az adalékanyagot a helyszinen
kell tarolni, gondoskodni kell a szétosztédlyozddds a mas anyagok bekeveredése &ltali szebdgez
megebzésébl. A homok kiszaradasa az egyenletes nedvessdgtarteléréséig megengedett. Fagyott vagy
részben fagyott adalékanyag nem hasznalhato fel.

3.1.4. Viz

A viz friss, tiszta és minden karosité anyagtél tesiegyen.

3.1.5. Vasalas

Minden acélbetét a terepszint felett, megfigal tartokon tarolandd. Ha barmely acélbetét repedgy ridegség
jeleit mutatja, az egész szallitmany visszautadita@s eltavolitandé a helyszihr Az acélbetétek helyszini
hegesztése nem megengedettiazaki eller irasbeli beleegyezése nélkil. A kiallé acélbe&gzdések, ahol
fellletiik rozsdasodas veszélyének van kitéve, nuemaek az idjarasi viszontagsagoktol. A Vallalkozénak
részletes hajlitasi jegyzéket kell készitenie valanyi acélbetét vagasi hosszanak, adpg@ek, alakjanak és
helyének megadasaval. A betonacélokat melegentdmijltilos. Minden acélbetét rogéitelem, takarasi
vastagsag rog4it tavtartd, alatamasztd bak, stb. alkalmazasahemejovahagyasa sziikséges.

3.1.6. Betonkeverési terv

3.1.6.1. Altalanossagok

Minden alapanyagnak ¢sszhangban kell lennie a kom&tMagyar Szabvanyokkal és felhasznalasaftiszaki
ellerdrnek jova kell hagynia. Minden beszerzési forrastimzaki ellerrel a helyszinre szallitast megkezdése
elétt jova kell hagyatni. Barmely nem szabvanyos anyam Vallalkozénak azonnal el kell szallitania a
helyszin6l és sajat koltségén kell megfdleél helyettesitenie.

3.1.6.2. Tarolas

A cement, az adalékanyag, a viz és a vasalas raégfgbpen tarolando, oly médon, hogy az allagromldg/va
szennyeédés elkeriilhék legyen. A cement szarazon tartand6 és a helysgndléitas sorrendjében hasznalandd
fel. Transzportbeton hasznalata esetén az arrakamtaebirasokat kell betartani.

3.1.6.3. Keverés

A vizmennyiséget a keverékhez egy Utemben kell dadhzi. A bedolgozhatésag javitasaraskdsa keverékhez
vizet adni tilos, az ilyen beton nem dolgozhatoAeementmennyiség mérése nem torténhet térfogassel A
durva és a finom adalékok mennyiségének meghatadddon-kulén, saly szerint, hitelesitett adagnbikezet

segitségével torténjen. Gyakran kell mérni és sZ&imd venni az adalékanyagok nedvességtartalmat.
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Nem fogadhaté el a helyszinen az a beton, amedlk tint egy 6raval a viz keverékhez valé hozzéadéén
érkezik. Minden betont a kezdeti vizhozzaadast K6¢e5 6ran belul kell bedolgozni. A helyszinre dtd@éinak
dsszhangban kell lennie a megkozelitési moddavdla szallitd jardivekkel. A beton témoritését atiszaki
ellerdr altal jévahagyott médszerrel kell végezni.

3.1.6.4. Betonkezelés

A zsugorodas megitésére a betont a szilardulasdetgakaszaban meg kell védeni a kiszaradastél é&pig n
nedvesen kell tartani. Az alkalmazand6 védelmi madoiiszaki elleiérrel jova kell hagyatni.

3.1.6.5. Idjarasi viszonyok

Szél$séges (meleg vagy hideg)sjdrasi viszonyok esetén betont bedolgozni csakiiszeki elleidr elszetes
hozzajarulasaval szabad.

3.1.6.6. Hibas betonrészek eltavolitasa

A Véllalkozénak meg kell szereznie disaaki eller hozzajarulaséat, miétt eltavolit valamely hibas betonrészt
3.1.6.7. Tréshatarok

Az elkésziilt szerkezeti elemek mérete feleljen aelyISZ 7658/2-82 szerinti pontossagi osztalyoknak:
Beton tamfalak "h"

Simitott betonaljzatok vastagsaga "d"

Nyers betonaljzatok vastagsaga

Vakolandd monolit vashetonszerkezetek "g"
Nyersen maradé monolit vasbetonszerkezetek "
Monolit szerkezetek fa zsaluzatai "
Acélformak ebregyartashoz 1000 mm alatt "e"
Acélformak ebregyartashoz 1000 mm felett "d"

Faformék ebregyartashoz

3.2. ELORE GYARTOTT ELEMEK

3.2.1 Tervezési dirdsok

A jelenlegi tervdokumentacio a 2018.04.30.-ig isnaglatok alapjan késziilt.

A gyartmanytervek készitése soran a véllalkozérelkikalakitania - sajat technoldgigja illetve adelkezésre
allé zsalukészletek alapjan - a tarstefikdel és a szakagi kivitelékkel egyittniikddve a szerkezet részletes
kialakitasat.

A gyartmanytervezés soran minden elem kapcsolatg kell oldani. Biztositani kell az elemek megfélel
feltamaszkodasat. Minden elem tervezésénél elHeadilezni a kapcsolddo szerkezetek (pl. labazapafal,
gépészet stb.) rogzitéséhez esetlegesen szikséayetvényeket. Az elemeken sziikséges attorésele léaly

nagysaga pontos tarsteréeadatszolgaltatas utan lehetséges.
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3.2.2 Kivitelezési alirasok

Az elére gyartott szerkezeti elemek fellilete esztétiksshied "latszo felllet” misédi legyen, [égbuborékoktol,
zarvanyokt6l mentes.

A szerkezeti elemek dsszeszerelése folyaman azekléengely-, magassagi és vertikdlis beéllitasétanks
gondot kell forditani.

Az emeléshez sziikséges szerelvények suillyesztvéljegrek, azaz az emelés utan eltiintefknd
Kivitelezéskor biztositani kell a szerkezet épkézgbeni ideiglenes allékonysagat.

Kisebb esztétikai meghibasodast mutatod elemek gojaldtas utan a beruhazo kilén engedélyével Hesifit
nagyobb sériilést mutatd elemek beépitése nem egifjenbg.

Erétanilag sérult elemek beépitése tilos.

3.3. MINTAVETEL ES MIN OSEGVIZSGALAT

3.3.1. Altalaban

A Vallalkozénak tajékoztatnia kell a tszaki elleirt és meg kell szereznie a felhatalmazdsat a kocka-
torésprobékat végzFiggetlen Midségvizsgald Laboratérium nevét és modszerétdiet A miriségprobak
koltségei a Vallalkoz6t terhelik. Vallalkozonak elyszinen kell tartania a miiségprobak teljes jegikonyvét,
hogy a nfiszaki elledr szakmai felligyelet soran betekintést nyerhesfeWallalkozénak kell a helyszinen
tartania a miiségprébakhoz sziikséges minden felszerelést ésatipgtamegfelé munkarendben.

3.3.2. Pr6bakockéak

A prébakockak mintavétele a helyszinen torténjélkr@akockak kezelését és a probatoréseket a \amtatk
Magyar Szabvanyok és (idzaki Ebirasok szerint kell végezni. Az egy napra amintavételek szama és
idépontja a niszaki elleir megitélése szerint véltozhat. Amennyiben &szaki elleér méasként nem
rendelkezik, keverésenként és betonozasonkénttiakogka késziterda helyszinen, egy 7 napos korban, egy
pedig 28 napos korban kerll torésprobara, a megldapadig tartalékban tartand6. A tartalék prébakock
torésprébajardl a tiszaki elleir rendelkezik, amennyiben valamely probakocka neneléa szabvanyos, még
elfogadhat6 szilardsagot. A probakockak akkor tiatiek megfelednek, ha szilardsagi atlagértékeik megha-
ladjdk a kockaszilardsag Magyar Szabvany altal itétzstatisztikai hatarértékét. Betonozas kdzbdrewn
konzisztencidja a probakockdk mintavételi Utemépéthuzamosan elléreends, a Magyar Szabvanynak
megfeleb szabvanyos roskadasprébaval. A roskadas a hatddamnlgozast, vibralast és toméritést megeéiged
minimalis érték legyen, és a munka megkezdés#tel miszaki eller és a Vallalkozé megallapodasa targyat
képezze, ami a tovabbiakban csakigsraki elleir jévahagyasaval valtoztathatdé meg.

Amennyiben kétség meriil fel valamely a helyszirdnasznalt beton cementtartalmét ks, a niszaki elleir
megkivanhatja a betonminta laboratériumi analizidémiiszaki elleiér rendelkezéseinek megfeleh, a minta
lehet a tartalék probakocka vagy az elkészilt magyedarabja.

3.3.3. Adalékanyagok

Amennyiben a riiszaki elledr minéségelledrzést kivan meg, a miségelledrzésre atadott adalékanyag-
mennyiség nem lehet kevesebb, mint 1,5 kg a findalékok esetében, illetve 9 kg a durva és 11 kejjast

szemszerkezétadalékok esetében.
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3.3.4. Viz

Amennyiben a riiszaki eller megkivanja, a Vallalkozénak jelentést kell adai®iz analitikai vizsgalatarol,
hogy barmely, a cementre vagy az acélbetétekres kdatasi anyag jelenléte kimutathaté legyen.

3.3.5. Terhelésprébak

Terhelési probat kell végezni, amennyiben megalajpokétség meril fel a szerkezet szilardsagaval
kapcsolatban. Nem végeztieilyen préba a beton 56 napos kordtel Prébaterhelés esetén a szerkezetet
megemelt érték a terv szerinti teljes terhelés 1,25-szérosénelgfeted terhelésnek kell alavetni, amely
terhelést 24 6ran keresztil fenn kell tartani. Ahaterhelés ideje alatt a teljes terhelés hordaaikedmas
dacolast kell késziteni, hézagot hagyva a prébalaketett szerkezeti elem alatt. Amennyiben a helés
kovetben 24 oran belil nem épill le a terhelés alatt méakimalis lehajlasnak legalabb 75 szazaléka, a
terhelésprébat meg kell ismételni.

A szerkezetet nem megfalekek kell mirésiteni, ha a masodik préba soran mért maximaligjlé$nak nem épil

le legalabb 75 szazaléka. Amennyiben a préba fayawagy leterheléskor a szerkezet gyengeség jelbibas
kivitelezés kovetkeztében indokolatlan lehajlastahwijra kell épiteni vagy meg kellésiteni a niszaki elleir
rendelkezései szerint.

3.3.6. Acélbetétek

A Vallalkozénak mibségi bizonyitvany (tanusitvanyt) kell beszerezaagy amennyiben sziikséges, asmaki
ellendr altal kivalasztott 600 mm-es probadarabokat tezlielésprobara bocsatania.

3.3.7. Cement

Véllalkozénak a riszaki elleiér rendelkezésére kell bocsatania a gyartoés@gi bizonyitvanyat. Barmely
minéségprobara bocsatand6 minta 4,5 kg-os kell legikeminéségvizsgéalatokat a Magyar Szabvanyok szerint

kell elvégezni és értékelni.

3.4. ZSALUZAT

3.4.1. Altalaban

Minden zsaluzatnak szilardnak és mereven kialahdét kell lennie és valdban meg kell felelnie adgirel
formanak és méreteknek. Valamennyit Ugy kell kiadak, hogy a beton Utdgetése vagy vibralasa nélkdl
eltavolithaté legyen. A betonnal érintkefeliileteknek ratapadt cementhabarcstol, kiallogek#l. lehasadt
daraboktél és minden mas, a betonfelllet tonkrét&tealkalmas meghibasodastél mentesnek kell l&nnid
Minden csatakozasnak a cementhabarcs kiszivargésaegakadalyozasara alkalmasan zartnak kell lernie.
hibas csatlakozasokat tomiteni kell. A kapcsolatakgy kell kialakitani, hogy lehé&té tegyék a konry
kizsaluzéast, lehetnek szegezettek, csavarozottakapoccsal vagy mas mddon rogzitettek, a betandalés
alatti korrekt formatartds biztositasara. A betd@soanegkezdése & minden szemét, forgacs, hulladék,
fiirészpor, drétmaradék eltavolitandd a zsaluzat jédidle

3.4.2. Feliiletkezelés és megtamasztas

Minden, a nedves betonnal érintkezsalufeliiletet zsaluolajjal vagy mas engedélydzetbnattal kell kezelni a
beton tapadasanak megmtsére. Ezeknek a bevonatoknak vizben nem oldédéarakszennyének, a betonra
nem artalmasnak kell lennilk, tovabba nem lehetrégkgesen pikkelyeséki és e§- vagy mosoéviz altal

eltavolithatéak. Cementalodast lassito folyadékalrklag kiilon rendelkezés alapjan hasznalhatdakfaden
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zsaluolaj, kotéslassitd folyadék, sth. tavol tadtam vasalastol és kilon gond forditandd arra, rexgk ne
halmozddhassanak fel a zsaluzat aljan. Minden zataks megtamasztas megfédel méretezerida friss beton
altal - és az épités kozbeni allapotnak megdfelelmas szerkezeti elemek altal - atadott, lok&istefies
Osszegezett ékre egyarant. A szerkezet zsaluzassal és mas edeiglszerkezetekkel egyiitt ké$zikszei
biztonsagosan rogzitedkl és sziikség szerint ideiglenesen merevétend zsaluzat lehajlas a friss beton sulya
alatt nem haladhatja meg a 3 mm-t. Monolit lemegéskgerendadk alsé sikja 3 m fesztavonként 3 mm-rel
tilemelend. A tilemelés fokozatos legyen, és ne csokkents@nkeresztmetszetet.

3.4.3. Az alatamasztasok eltavolitasa

Minden zsaluzéelem a beton karositasa nélkil taarabd el. A beton rugalmassagi modulusanak kiadeseul
altalaban lassabban torténik, mint a szilardsatplkigésa. A zsaluzatot alatamaszt6 ducok koraivelitfisa
ezért terven felili alakvaltozasokat okoz. Ennelgekizésére normal kérilmények kdzott a ducok negyedét a
beton 7 napos kora utdn szabad csak elbontani.cAkddjabb negyede bonthat6 el 14 nap utan, majobija
negyed 21 nap utan. Az utols6é negyedet a 35 napsz@bad csak elbontani. Ha a kériilmények indokoha
fenti bontasi idket ugy kell meghosszabbitani, hogy az egyes bokt@é$pontjaban a beton jelledizazonosak
legyenek a normal korilmények kdzott szilarduldbgellemsivel.

3.4.4. Betontechnoldgiai terv

A Véllalkozénak betontechnol6giai tervet kell késmi, amelynek tartalmaznia kell:

. a nyers beton mozgatésara, szallitdsara vonatkd&sdkat és éirasokat,

. a beton bedolgozasanak moédszereit, az alkalmazéndi¥its eszkdzoket,

. az utokezelési mddszereket és azok tervezgtirichmat az idjaras fuggveényében,

. a kizsaluzdsoknak a betonozastol szamitott legkbbel iddpontjat az alkalmazni javasolt

betondsszetételekre, a kilonféle szerkezeti elemakmatkozdéan admérséklet fliggvényében
A miszaki elledr altal jovahagyott betontechnoldgiai tervfol eftércsak a riszaki elledr elszetes

engedélyével szabad.

3.5. TELI MUNKAVEGZES

3.5.1. Altalaban

Akkor, amikor a limérséklet 2° Celsius alatt van, betonkeverés vaglplgozas csak kilonéeligydzatossagi
intézkedések mellett torténhet Amennyiben fagy atirh a betonozast azonnal le kell allitani, a &ils
betonfellleteket megfelglhdszigeteb-képessély anyaggal védeni kell és a frissen bedolgozottidigljesen
kortl kell keriteni szélfogo keritésre! vagy metettilezarassal. A Vallalkozénak az ilyen jellegunkavégzés
megkezdése &t az altala javasolt eljaras megféletgét jova kell hagyatnia atiszaki ellerrel. A miszaki
ellerdr jovahagyasa a Vallalkoz6 fefslségét és kockazatat nem befolyasolja.

3.5.2. Ebvigyazatossagi intézkedések

Amikor a fenti idsjarasi korilmények varhatéak, annak érdekében, bogiszaki elleiérrel jovahagyathassa a
fagykarok megéizésére foganatositott rendszabalyok medfségjét, a Vallalkozénak folyamatosan
jegyzkdnyvet kell vezetnie a bedolgozott betonnak aZleacalkalmas émével mért [bmérsékletésl. Ezen
kivil a Vallalkozénak legaldbb négy prébakockat kékzitenie az egyébként is megkivantakon kiviglyeket

az altaluk reprezentélt adagoldbdl illetve szakbittybdl kell venni és a bedolgozott beton mellett kagyni
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annak érdekében, hogy a beépitett szerkezettebaztmérsékleti viszonyoknak legyenek kitéve a fagywétlel
rendszabdlyok istartama alatt. Ezt kovétn ezeket a probakockakat a szokdsos médon kellnkes megfelél
korban el kell végezni probatdrésiket annak igaéok hogy a beton elviselte, "atélte" a fagyk@&mzekeny

idészakot.

3.6. IDEIGLENES TERHEK

A szilardulas idszakaban a szerkezeti elemek nem terh@éthetEpitési felszereléssel vagy anyagokkal vald
talterhelésiik a kivitelezés barmelydgtakdban tilos, tovabba nem tétkeki erds razkddasnak vagy talzott
vibraldsnak. A kivitelezés soran minden betonfeélihegvédend a kdrosodastdl, elszingestl és a karositd

anyagok hatasatél.

3.7. KITUZESI MERETT URESEK
A szerkezeti elemek 6sszes mérete és azok egymadtotavolsaga felelien meg az MSZ 7658/2-82 sanpv

eldirasainak

3.8. KIVITELEZESI CSATLAKOZASOK (MUNKAHEZAGOK)

Minden munkahézag helyét aiszaki elleiérrel egyeztetni kell a munkak megkezdésiteNem alakithato ki
munkahézag megfeltelrekeszb-elem alkalmazasa nélkil. Mas rendelkezés hianyabaekesit-elemeket
figgdlegesen kell régziteni, illetve midegesnek kell lennitik a vasalasra. A munkahézagaktk folyamatosan
kell végezni a betonozast A munkahézag felszinkbwwetkesd adag friss beton bedolgozasa el6lt meg kell
tisztitani a cementtéjl, a laza adalékdarabokt6l vagy hibas betonréézekA munkahézag teljes
keresztmetszetének enyhén durvitott fellletetrkeliatnia, amely mentén a véglések illetve az adalékdarabok
egyenletesen helyezkednek el. Az Ujabb rész beémaositt a kordbban késziilt rész csatakozo fellletét

alaposan meg kell nedvesiteni. A frissen bedolddmibn a csatakozasi fellilet mentén végig tomduoiéte

3.9 FELULETEK

Minden betonfellletnek kitdltetlen részéktikacsossagtél vagy mas hianyossagtét mentelsalkblennie.

3.10. HIBAS MUNKARESZEK

A hibds munkarészek eltavolitasat és potlasatiiazaki ellewr rendelkezései alapjan kell elvégezni. Az
eltavolitandé munkarész kiterjedését és az eltdsihddszereit illéen a nfiszaki elleiérnek és Vallalkozénak
meg kell egyeznie, de a hibas munkarész kivéségédem esetben vissza kell vinni valamelyik alkalmas
kivitelezési csatakozashoz. Minden hibas munkaedtsxolitasat és pétlasat a Vallalkozénak a sajiisé&gére

kell elvégeznie.
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3.11. UREGEK ES HORNYOK

A Vallalkoz6 felebssége minden elektromos kébeltoks,dsekdt doboz, ureg, stb. megfefemddon a beton
elemekbe val6 elhelyezésnek koordinalasa az alka@iiékkal. A Vallalkozénak kell biztositania, hogyeket a
kdvetelményeket a tiszaki elledr jévahagyja a munka megkezdéséttelMinden betonba helyezetidekdt
doboznak, horonynak, Uregnek asidl méretinek kell lennie, helyiiket pontosan ki kdlkzhi, majd pontosan
korllbetonozni. Semmilyen Ureg, attérés vagy horoeyn véshét a betonba a ftiszaki elledr elszetes

engedélye nélkil.

3.12. EPITESVEZETES

A Vallalkozonak alkalmaznia kell egy, atiszaki eller &ltal jovadhagyott alkalmas személyt, akinek véaig
helyszinen kell tartézkodnia, és akinekédleges kotelessége vasalas elkészitésének ésezlbsinek, valamint
a beton bedolgozasanak felligyelete a munkédk misgdgkaszaban. Minden probatesta@zvetlen felligyelete

alatt késziljon.

4. MERETEZESI SZABVANYOK

MSZ EN 1990:2002/A1:2008
MSZ EN 1990:2005

MSZ EN 1991-1-1:2005

Eurocode: A tartdszerkelzétrvezésének alapjai
Eurocode: A tartdszerkezetek rsének alapjai

Eurocode 1: A tartdszerkezték hatasok. 1-1. rész: Altalanos hatasakiiSég, 6nsuly és az épiletek
hasznos terhei

MSZ EN 1991-1-2:2005 Eurocode 1: A tartészerkezték hatasok. 1-2. rész: Altalanos hatasokiiZnek kitett szerkezeteketoér

hatasok

MSZ EN 1991-1-3:2005 Eurocode 1: A tartészerkeziték hatasok. 1-3. rész: Altalanos hatasok. Héteher
MSZ EN 1991-1-4:2007

MSZ EN 1991-1-5:2005

Eurocode 1: A tartoszerkezsték hatasok. 1-4. rész: Altalanos hatasok. Szélhatas
Eurocode 1: A tartészerkeziték hatasok. 1-5. rész: Altalanos hatasokmdérsékleti hatasok

MSZ EN 1991-1-6:2007 Eurocode 1: A tartdszerkezték hatasok. 1-6. rész: Altalanos hatasok. Hatasokgvaiositas soran

MSZ EN 1991-1-7:2006 Eurocode 1: A tartoszerkezeteket Batasok. 1-7. rész: Altalanos hatasok. Rendkhaitisok
MSZ EN 1991-2:2006
MSZ EN 1991-3:2007

MSZ EN 1991-4:2006

Eurocode 1: A tartoszerkezetékehatasok. 2. rész: Hidak forgalmi terhei
Eurocode 1: A tartészerkezeteket Batasok. 3. rész: Daruk és mas gépek hatasai

Eurocode 1: A tartészerkezeteket Batasok. 4. rész: Silok és tartalyok

MSZ EN 1992-1-1:2005
MSZ EN 1992-1-2:2005
MSZ EN 1992-2:2009
MSZ EN 1992-3:2006

MSZ EN 1993-1-10:2005
MSZ EN 1993-1-11:2007

MSZ EN 1993-1-12:2007

MSZ EN 1993-1-1:2009
MSZ EN 1993-1-2:2005

MSZ EN 1993-1-3:2007

MSZ EN 1993-1-4:2007

MSZ EN 1993-1-5:2007
MSZ EN 1993-1-6:2007
MSZ EN 1993-1-7:2007

Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-1.Afis#anos és az épiiletekre vonatkozé szabalyok
Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-2. Aistanos szabalyok. Tervezdizterhelésre

Eurocode 2: Betonszerkezetelezése. 2. rész: Betonhidak. Tervezési és szeéseszabalyok
Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 3. résak ®a folyadéktarolo szerkezetek
Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-10. Agsanyagok szivossaga és vastagsagiranyu jeliemz
Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-11. Hisztt elemes szerkezetek tervezése

Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-12. AgsEN 1993 alkalmazéasat S700 acélésiégig kiterjeszt
kiegészit szabalyok )
Eurocode 3: Acélszerkezetalemse. 1-1. rész: Altalanos és az épiiletekretkon@ szabalyok

Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-2. rdsaiaAos szabalyok. Tervezézterhelésre
Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-3. rdsaAos szabalyok. Kiegésgizabalyok hidegen alakitott
elemekre )

Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-4. rdsgldAos szabalyok. Kiegésziszabalyok korrézidalld

acélokra
Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-5. résmekszerkezetek

Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-6. régszerkezetek szilardsaga és allékonysaga

Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-7. rémmdttiranyban terhelt lemezszerkezetek
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MSZ EN 1993-1-8:2005
MSZ EN 1993-1-9:2005

MSZ EN 1993-2:2009
MSZ EN 1993-3-1:2007

MSZ EN 1993-3-2:2007
MSZ EN 1993-4-1:2007
MSZ EN 1993-4-2:2007
MSZ EN 1993-4-3:2007
MSZ EN 1993-5:2007

MSZ EN 1993-6:2007

MSZ EN 1994-1-1:2005

MSZ EN 1994-1-2:2005

MSZ EN 1994-2:2009

MSZ EN 1995-1-1:2004/A1:2008

MSZ EN 1995-1-1:2005

MSZ EN 1995-1-2:2005
MSZ EN 1995-2:2005
MSZ EN 1996-1-1:2009

MSZ EN 1996-1-2:2005
MSZ EN 1996-2:2006

MSZ EN 1996-3:2006

MSZ EN 1997-1:2006
MSZ EN 1997-2:2008
MSZ EN 1998-1:2008

MSZ EN 1998-2:2005/A1:2009

MSZ EN 1998-2:2006
MSZ EN 1998-3:2005

MSZ EN 1998-4:2007

MSZ EN 1998-5:2009

MSZ EN 1998-6:2005

kiviteli tervéhez

Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-8. régmmGpontok tervezése
Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-9. résadBs

Eurocode 3: Acélszerkezeteletgtse. 2. rész: Acélhidak
Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 3-1. résnydk, arbocok, kémények. Tornyok, arbocok

Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 3-2. résnydk, arbocok, kémények. Kémények
Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 4-1. réék S

Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 4-2. réstralyok

Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 4-3. ré&tiweZetékek

Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 5. résaf&ai

Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 6. résukdatamaszto szerkezetei

Eurocode 4: Acél és beton kompozit szerkezetelerése. 1-1. rész: Altalanos és az épiiletekre vonéatk
szabalyok

Eurocode 4: Acél és beton kompozit szerkezetelerése. 1-2. rész: Altalanos szabalyok. Tervdztsrhelésre

Eurocode 4: Egyiitt dolgozo, setbn dszvérszerkezetek tervezése. 2. rész: Atialés a hidakra vonatkoz6
szabalyok

Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése. 1-1. résdaAtis szabalyok. Kozos és az épiiletekre vonatkatalyok
Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése. 1-1. résslahtis szabalyok. Kozos és az épiiletekre vonatiaatialyok

Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése. 1-2. résaAtis szabalyok. Tervezégterhelésre
Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése. 2. rész: Hidak

Eurocode 6: Falazott szerledzimrvezése. 1-1. rész: Vasalt és vasalatlandkilszerkezetekre vonatkozé
altalanos szabalyok
Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 1s2. Atalanos szabalyok. Tervezégterhelésre

Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 2. Tészezés, a falaz6anyagok és a megvalésitasi mod
megvalasztasa
Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 3.Vésalatlan falazott szerkezetek egyég#ett méretezési
maodszerei

Eurocode 7: Geotechnikai tersetérész: Altalanos szabalyok

Eurocode 7: Geotechnikai terse2érész: Geotechnikai vizsgalatok

Eurocode 8: Tartdszerkezetelergése foldrengésre. 1. rész: Altalanos szabagzeizmikus hatasok és az
éplletekre vonatkozé szabalyok
Eurocode 8: Tartészerkezetek foldrengésallésagteraézése. 2. rész: Hidak
Eurocode 8: Tartészerkezetek foldrengésallésagtemaézése. 2. rész: Hidak
Eurocode 8: Tartoszerkezetek foldrengésallosagtamakzése. 3. rész: Epiiletek értékelése és waitfese

Eurocode 8: Tartészerkezetek tervezése foldrengésrész: Silok, tartalyok ésdasezetékek

Eurocode 8: Tartdszerkezetelergise foldrengésre. 5. rész: Alapozasok, megtdasaszkezetek és
geotechnikai szempontok
Eurocode 8: Tartészerkezetek foldrengésallosagtamaézése. 6. rész: Tornyok, arbocok, kémények
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MUNKAVEDELMI TERVFEJEZET

1. ALTALANOS ELOIRASOK

1.1. Epiipari munka alatt - e szabalyzat alkalmazasa szatjgiml - azok a létesitési, karbantartasi,
atalakitasi, bontasi és hibaelharitasi munkak déteremelyek valamilyen épitménnyel kapcsolatosak,
figgetlendl attdl, hogy az épitmény ideiglenesradywéglegesnek tekintletoeleértve a sziikséges
elokészit és befejed munkakat is. A szabalyzatélasait alkalmazni kell valamennyi épitési-,
épitésszerelési munkaknal és a foldmunkaknal, ideérmunkaéarkok, bevagasok, toltések,i€zs
készitését is.

1.2. Epitményt és részeit, segédszerkezetekedngivkat, feljarokat, munkaeszkdzoket és mas
berendezéseket gy kell méretezni, felallitani, degsztani, aladucolni, lehorgonyozni, kialakitani,
hogy a felleg terhelés elviselésére illetve atadasara alkalemseh.

1.3. Epitményt és részeit csak annak megszilaraudasziikséges kotések kialakulasa és éizektént
meggyzédés utan szabad megterhelni, munkahely céljary, segédszerkezet elhelyezésére
felhasznalni.

1.4. Epitési munkagodrok, arkok falait - a tal@étinysagot figyelembe véve - Ggy kell kitamasztani,
rézdizni, vagy mas megoldassal biztositani, hogy aképds valamennyi szakaszaban biztosan
megirizze allékonysagat.

1.5. Segédszerkezetek, allvanyok, tovabba munkagd arkok allékonysagat és teherbird képességét
rendszeresen ellénizni kell.

1.6. Ha barmely munkavallalé az épitési munkaheigegéllapitja, hogy

- a haszndlt munkaeszkdz, berendezés vagy segkelszer

- az alkalmazott technologia, vagy

- a felhasznalt anyag veszélyforrast jelent, eahmnal jelenteni kdteles a munka iranyitojanak és
intézkedést kell kérnie.

1.7. Epitési, kivitelezési munkahelyen csak olyznsély tartozkodhat, illetve végezhet munkat, #otzol,
vagy a munkavégzési képességére hatranyosan leatbednlyasa alatt nem all.

1.8. Valamennyi épitéskivitelezési munkat Ugy kedigszervezni, hogy a munkavallalora, illetve a
kdrnyezetben tartozkoddkra a veszélyforrasok hiagiqe tudjak kifejteni.

2. AZ EPITOIPARI KIVITELEZESI MUNKAK SZERVEZESE ES IRANYITASAAZ

EGESZSEGES ES BIZTONSAGOS MUNKAVEGZES ERDEKEBEN

2.1. Epitési kivitelezési munkat csak jogszabalytaghatarozott, szakmai képesitéssel rendélész
intézkedési joggal felruhazott, a munkavédelrbirdsok megvaldsitasaért is félglszemély iranyitasa
mellett szabad végezni. Az iranyité személyt a raitalo, illetve az 4ltala megbizott épitésvézeldli

ki. A kijelolés hianyaban a munkaltaté személydsieles a sziikséges - az egészséges €s biztonsagos
munkaveégzést éritit- iranyitasi, intézkedési feladatokat megvaldsitan

2.2. A munka iranyitaséara olyan személyt kell kijel, aki megfeled gyakorlati ismeretekkel rendelkezik, a
szikséges tapasztalatok birtokdban van és képeslkakolyan megszervezésére és iranyitasara, hogy
az ott dolgozokat veszély, artalom illetve munkabat ne érje.

2.3. A 2.1.-ben meghatarozott személyt fel kelkkési arra, hogy az irdnyitasi feladatok ellat@gah
szikséges munkavédelméghsokat megismerje és ezeket megéelelalkalmazni tudja.

2.4. Az iranyit6 személy koteles - a munkavégzégidlatt - a munkahelyen tartézkodni. Amennyiben a
munkahelyet elhagyja, kijeloli azt a személyt, @kiollétében a munka iranyitasat végzi, illetve a
biztonsag érdekében sziikséges intézkedéseket miegtes

2.5. Az iranyité személy kijeldlése nem mentesitiunkaltatét a jogszabalyokban meghatarozott
kdvetelmények teljesitése, illetve a fékdég aldl.

2.6. Ha kulonbdz munkaltatok egyidéjeg végeznek munkat, akkor minden munkaltatd k#dion bizza
meg az irdnyitd személyt. Egyuttkbdésiiket jogszabalyban rogzitettek szerint ketivaisitani.

2.7. Az iranyit6 személy koteles eltgizni, hogy az épitési munka végzése soran valaynézeses elleni
védelem, elhatarolas megfédllapotban legyen, allvanyokat vagy egyéb léteskét a munkavallalok
Onhatalmulag ne véltoztassédk meg, a szikségesiag@eszkdzoket az érintett személyek viseljék és
alkalmazzak. Amennyiben a munkat valamilyen okbégrkell szakitani, vagy a munkaéitkjart, az

irdnyitd személy gondoskodni koteles arrél, hogyumkavégzéssel dsszefidgideiglenesen

megbontott, eltvolitott vétherendezések helyredllitdsra keriljenek, vagy pezigos értédk mas
védsintézkedés megvaldsuljon.

2.8. Az iranyit6 kotelessége a sziikséges intézkédéegtétele a munkavallalokat fenyégetszély és/vagy
artalom megszintetésére, ha ez nem lehetségesikaviegzés ledllitdsa és a veszély korzdtab

érintett személyek eltavolitasa.
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2.9. Az iranyité személy gondoskodik arrél, hogyépitkezés teriilete Ugy koril legyen keritve, ket
hatarolva, hogy oda illetéktelen személy ne jutbagm. llletéktelen személy bejutasa esetén annak
eltavolitasara azonnal intézkednie kell.

2.10. Ha barmely munkavéllalé az épitési munkammeigegéllapitja, hogy

- a haszndlt munkaeszkdz, berendezés vagy segkelzzer

- az alkalmazott technologia, vagy

- a felhasznalt anyag veszélyforrast jelent, kételet azonnal jelenteni, a munka irdnyitdjanak és
intézkedését kérni.

3. A MUNKAVALLALO ALKALMASSAGA

3.1. Epitéskivitelezési munkahelyen csak azokaemélyeket szabad foglalkoztatni, akik az egyéb
jogszabéalyokban meghatarozottak szerint alkalmasakinka végzésére.

3.2. Egyedil munkat csak olyan személy végezhéterie felkészitettek, és alkalmassagarol a muatcal
meggyzodott.

3.3. Jarnmivet, munkagépet vagy egyéb segédeszkozt csakznely vezethet, illetve kezelhet, aki
megfelel a kilon jogszabalybarb &t feltételeknek.

4. A MUNKAHELYEK ES KOZLEKEDESI UTAK KIALAKITASA

4.1. Epitési munkahelyeket tgy kell kialakitarigtire berendezni, hogy

- az épitési munka sajatossagainak,

- a valtozo épitési kérilményeknek és allapotnak,

- az idjarasi kdvetelményeknek,

- a mindenkori szakmai tevékenységnek megdfelefolyamatosan megvaldsuljanak az egészséges és
biztonsagos munkavégzés kdvetelményei.

4.2. A munkahelyekhez veZetitakat és a jarfiiorgalom szamara megnyitott kdzlekedési utakatkadly
kialakitani, hogy azok megfeteteherbirasiak, a rajtuk lebonyolddd kozlekedéséflitasi feladatok
szempontjabol elegetidzélesséiek, lyukaktol, godrokil mentesek legyenek és feleljenek meg a kiilon
jogszabalyokban meghatarozott egyéb kdvetelményekne

4.3. A munkavégzés helyszinének megkozelitése nayiteen ez csak szintkilonbség athidalasaval
biztosithato - a biztonsagos kozlekedés koveteleiéRielégith megoldassal lehetséges.

4.4. A munkahelyek és a kdzlekedési utaknak a saélmdrmeléksl és épitési anyagmaradéktol mentesnek
kell lenni.

4.5. A munkahelyeket és a kozlekedési utakat Utjklaakitani, hogy azok a lehullé targyaktol véied
legyenek.

4.6. Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségbabad tarolni, hogy az a munkat ne zavarja, tegye
lehetivé a biztonsagos kodzlekedést és a segédszerkkEdeipisségét ne veszélyeztesse.

4.7. Valamennyi épitési munkahelynél biztositadii kenunka biztonsagos elvégzéséhez szilkséges
mozgasteret.

4.8. Ha a természetes megvilagitds nem kiglggivabba sotétedés utdn a munkahelyeket és akkediZsi
utakat meg kell vilagitani.

4.9. Azokon a munkahelyeken, ahol nincs természetagitas, biztonsagi vilagitast kell kialakitahi.
vilagitas olyan legyen, hogy a munkavallalok allfemenekiilési utak hasznalataval a munkahelyet
biztonsagosan el tudjak hagyni.
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5. LEESES ELLENI VEDELEM

5.1. A munkavdéllalék és a felhasznalt anyagok leesflen elddlegesen biztonsagot nyljté berendezésekkel
kell a védelmet kialakitani. Amennyiben erre nint&d, a 7.5. pontban meghatarozott egyéni
védifelszerelést kell alkalmazni.

5.2. A leesés elleni védelem méretezett és me§éaialigzitett lefedéssel, vagy 1 méter magas, latsOr5
m-nél nem nagyobb osztaskiizabdeszkaval ellatott korlattal, illetve ezekkglyenérték védelmet
nyUjté megoldassal biztosithatd. \&ddlo, illetve védracs alkalmazasa esetén annak lyukmérete a
1010 cm-t nem haladhatja meg.

5.3. Féldmunkak végzésekor:

- munkagddor esetén 0,25 m és 1,25 m mélység kigtzitkorlatot, 1,26 m-t meghaladdé mélységnél
védskorlatot;

- vonalas létesitmény esetén, lakott teriletenl 0elb m és 1,25 m mélység kozott fiarlatot,

1,25 m-t meghalad6 mélységnél Gkdrlatot;

- lakott tertileten kivil 0,25 m mélység alatt {&darlatot kell |étesiteni.

5.4. Az 5.2. pontban meghatarozott védelmet ketidsitani:

- azokban az esetekben, amikor a munkavégzés ndagaseghaladja a 2 m-t;

- ha a munkahely, vagy a kdzlekedési Gt viz, vagg olyan anyag fol6tt vagy mellett oly médon
helyezkedik el, hogy a belefulladas letsgige fennall,

- fodémek, tetk, mennyezetek, felllvilagitok, aknak megnyitasakagy épitésekor,

- a 2 m magassagot meghaladénietégzend munkaknal és a hozza vezettakon;

- foldmunkak végzése soran az 5.5. pont kivételével

5.5. Jeldkorlat is alkalmazhatd az 5.2. pontbabiktbk alapjan

- munkagddor esetén 0,25 m és 1,25 m mélység kozott

- vonalas létesitmény esetén lakott terlileten B8 m és 1,25 m mélység kozott,

- vonalas létesitmény esetén lakott terlileten Kiy2h m mélység alatt.

5.6. Lapos és alacsony hajlasu (20° alattjktesetében, amennyiben a munkavégzés helyszine a
szintkllénbség széldt2 m-nél tavolabb van, a kétméteres hatarvonal@lorlat is elegend

5.7. 20°-ot meghaladé hajlassadegton végzett munkak esetén - ha §karlatot alkalmaznak - azt gy kell
méretezni és kialakitani, hogy megakadalyozza b riéegyak és személyek lezuhanasat.

5.8. Meglév épitményen barmely munka megkezdéé# eteg kell gyzédni arrdl, hogy annak
allékonysaga megfel&la munka elvégzéséhez sziikséges teher viseldsdliraas. Ha ez nem
biztositott, a munkat megkezdeni csak akkor szatad, sziikséges megsitéseket és/vagy
alatamasztasokat méretezés alapjan elvégezték.

6. SZALLITAS ES RAKTAROZAS

6.1. Epiiletszerkezeteket, anyagokat, késziilékeketkaeszkozoket rakodni, tovabba szallitani és
raktarozni csak Ugy szabad, hogy azok leborul&dilées, elcslszas, leesés ellen megielelbiztositva
vannak.

6.2. A raktarozott arut ugy kell elhelyezni, hogyaakiil$ hatasoktél védett legyen, veszélyes kémiai és
fizikai valtozasok ne kdvetkezzenek be, az aru egidsa sértetlen maradjon és a felhasznalhatésag
és/vagy tarolhatésagdthrtama jol olvashato legyen.

6.3. Anyagokat csak olyan mennyiségben szabad eggrh&lyezni, hogy allékonysaguk megfélielgyen.
6.4. Kor keresztmetsZebszlopokat, csdveket és hasonlé formaju anyagelgétrdilés ellen régziteni kell.
6.5. Lemezeket, lapokat és hasonl6é anyagokatféggs raktarozas esetén, i@ ellen megfeléen
biztositani kell.

6.6. Omlesztett anyagokat gy kell elhelyezni, haggkrol ne keriilhessen anyag a kdzlekedési utakra.
Réz4i kialakitasanal figyelembe kell venni a lesgiriédasi ténydit. Az ilyen halmazokat alaasni tilos.
6.7. Targyakat és anyagot az épitméhlgdobni csak biztonsagosan kialakitott ledobotitlgs csak akkor
szabad, ha a veszélyeztetett terliletet figgeemély biztositja, tovabba a megkdzelitést alkssél vagy
elzarassal lehetetlenné tették. A munkat csak akkapad megkezdeni, ha az anyagledobastvégz
személy maga is megég6dott arrdl, hogy a figyél j0l lathaté és a ledobas megkezdésére jelzéssel
engedélyt adott. A figyélszemélyt e munka végzése alatt mas feladattal im@giem szabad és olyan
helyen kell a figyelési helyet kijeldlni, ahol adréett személy nincs veszélynek kitéve.

6.8. Anyagcsuszdakat ugy kell kialakitani és haszndogy az a munkavallaldkat ne veszélyeztesge. A
anyagokat csak megfeteszerszam alkalmazasaval szabad a csuszdaréllgtaiyalletve az
Osszetorldédott anyag szétvalasztasat elvégeznbrdykzetet terhélmértéki por keletkezését meg kell
akadalyozni.
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6.9. Csomagolt és rakoddlapokon elhelyezett anyagaldondsen zsugorfoliaval vagy kstzalaggal
rogzitettek - esetében azok mozgatasa, szallitdsaesomagolas biztonsagarol, megfekdlapotarol
meg kell gyzédni. Ha a csomagolas nem megféleéhtézkedéseket kell tenni a munkavallalok
veszélyeztetésének elkeriilésére.

6.10. A szallit6 jarr ki-, illetve berakodasa csak a jdriteljes megallasa utan kexthet meg.

6.11. Felfiiggesztett teher alatt és a gép mozgastdiren, tovabba a rakodd rampa és a gépjlbanit
tartozkodni tilos.

6.12. Veszélyes és/vagy artalmas anyagokat élebnezlta készitett edényben, Gvegekben, tartalyokba
horddkban elhelyezni tilos.

6.13. Veszélyes és/vagy artalmas anyagokat, illerek elegyét tarolni csak az erre a célra szalgflo
lezért, torés ellen védett edényben, fajtdnkénp@dositva, tartalmukat megjeldlve, elkilonitett,
zarhato, erre kijelolt helyen szabad megtel@l olvashato feliratozassal, kezelésiiknél ésld&uknal
figyelembe kell venni az egyéb jogszabalyiigisokat is.

6.14. Oltott meszet - zsdkcsomagolasu kivételévelemben kell tarolni. A beomlads megakadélyozaaara
verem oldalait vagy ré#isen kell kiképezni, vagy ki kell falazni. A vernme 5.2. pontban

meghatarozott korlattal kell kdriilvenni, vagy lefiecEsti munkavégzés esetén a verem kérnyékét meg
kell vilagitani.

6.15. A mésztarolo verembe biztonsagos lejaratbkiedakitani.

6.16. A mésztarolo verem kézi kiemelés esetén Zimélyebb nem lehet.

6.17. A tégla, cserép, pala, kocka-, szegély- géleglomkdvek, burkolélapok rakatmagassaga:

- tégla esetében az 1,8 m-t,

- cserép esetében az 1,8 m-t,

- kocka-, szegély- és egyéb idomkovek esetébenbamn-t,

- burkolélap esetén az 1,2 m-t nem haladhatja meg.

6.18. Epitanyagokkal megrakott egységrakomanyképazkozoket csak Ggy szabad egymasra helyezni,
hogy azok felfekvési teriilete illeszkedjen és magga a harom egységet ne haladja meg.

6.19. Tablatvegeket e célra kialakitott rekeszZea@on élukre allitva, vagy szallithaté rekeszekkell
tarolni. Az allvanyok rekeszefbaz (iveg nem nyulhat ki.

7. EGYENI VEDOFELSZERELES

7.1. A jogszabéalyokban meghatérozott egyéntfedzerelést ugy kell megvalasztani, hogy

- biztositsa a fell&pveszély és/vagy artalom elleni védelmet,

- megfeleljen a munkavallal6 testi méreteinek.

7.2. Amennyiben tdbbféle veszély egyittes hatdea &kll egyéni védleszkdzt biztositani, ezeket egyméssal
0sszhangban kell megvalasztani oly médon, hogymextenyi hatés ellen védelmet biztositanak.

7.3. Az egyéni vékeszkozt mindazon dolgozdk részére biztositani kklk az adott munkateriileten munkat
végeznek, illetve egyéb ok miatt ott tartdzkodnak.

7.4. Epibipari kivitelezési munkateriileten vésisak viselése kotelézkivétel targyak leesésdinem
veszélyeztetett belanunkahelyen végzett szakipari és irodai munkak.

7.5. Amennyiben az 5.1. pontban meghatarozott $eeléeni védelmet nem lehet kielégih biztositani,

akkor a munkavallalé a munkat csak munkadv, biZgnkevederzet, illetve zuhanasgatlé

hasznélataval végezheti. llyen esetbéaetiesen ki kell alakitani vagy jel6Ini azokat aetdtordd
szerkezeteket, ahova a munkavallalo as¥eédzerelést rogziteni tudja.

7.6. A munkadvet a szabvanyihsa szerinti vizsgalatnak kell alavetni, ha a kamllalé avval zuhant.

7.7. Azoknal a munkaknal, amelyeknél vizbe vagybdplyadékba esés veszélye fennall, a munkavéllald
automatikusan felfujodé meirhellénnyel is el kell latni.

8. FOLDMUNKAK

8.1. A féldmunkék biztonsagtechnikai és egészségudickbvetelményeit a geoldgiai, hidrolégiai és
talajmechanikai vizsgalati adatok éétani szamitasok alapjan kell megtervezni.

8.2. A foldmunkék teriletén léwezetékek nyomvonalat és a berendezések helgétikaéges védelmi kdrzetet
a kiviteli terveken fel kell tintetni.

8.3. A térszint alatti foldmunkak megkezdésgttedz épitési terlileten az ismeretlen vagy rejigdimvonall
vezetékeket fel kell kutatni, tovabba a munkak sdeflelt vezetékeket, targyakat azonositani Kett niiszeres
vizsgdlattal, vagy kutatéarok, illetve kutatéaktkabmazasaval kell elvégezni. A kutatéakna legalé@nx0,80
m legyen. A kutatéarkot vagy aknat kézbel [épcésen haladva kell kiemelni.

8.4. Ha az épitési tertileten nem azonosithat6é ahyagszélyes hulladékotidzert stb.), vezetéket tarnakfel, a
munkat csak akkor lehet folytatni, ha annak vesetdnségéil - szilkség esetén szakébevonasaval -
meggyzédtek.
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8.5. A munkagddor (munkaarok) szélét a szakadolaediil csak abban az esetben szabad megterhelni, ha
a ducolas méretezve van a terhebészarmazé tobblet teher felvételére.

Kézi foldmunka esetében a munkaarok szélén 0,588hes padkat kell kialakitani.

8.6. A talajt alavagassal kitermelni nem szabad.

8.7. Meg kell akadalyozni a fold visszapergéséuakaarokba.

8.8. A munkag6ddrnél (munkaéroknal) legaldbb 208nként, illetve az éplletek, ingatlanok bejéaraliéit e
épitési atjarokat kell Iétesiteni. Szélességi neéegliranyu gyalogos kozlekedés esetén legalalibrf,6
kétiranyl gyalogos kdzlekedés esetén legalabbrh,00

Ha az atjaro szintje alatt 1 m-nél nagyobb mélyssg akkor az atjarét az 5.2. pontban
meghatarozottak szerint kell kialakitani.

8.9. A jarmikozlekedés céljara ideiglenesen épitett hidakditjésdkon a terhelhéséget fel kell tintetni.
8.10. A ducolatlan munkag6dor (munkaarok) megengedéysége terheletlen térszint, kiildnbdalajok és
rézdihajlasok esetében a kovetkez

A talaj megnevezése — kiemelésének modja — foldkiésrmegengedett mélysége, m

flggdleges foldfal / réZzsesetén 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4

Laza szemcsés talaj

szarazon 00,81,01,21,53,03,0

nyiltviz tartds mellett0000,81,01,52,5

TOmor szemcsés talaj és sodorhat6 iszap

szarazon 0,81,01,21,52,02,53,5

nyiltviz tartds mellett0 00,8 1,01,52,0 3,0

Kemény iszap és sodorhaté sovany anyag

szarazon 1,01,21,52,02,53,34,0

nyiltviz tartas mellett 0,5 0,8 1,01,21,52,0 3,0

Sodorhaté kévér anyag

szarazon 1,52,02,53,55,07,07,0

nyiltviz tartas mellett 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0

Kemény agyag

szarazon 1,7 3,04,05,07,07,07,0

nyiltviz tartds mellett 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 4,0.4,0

8.11. Kézi munkéaval a réilset az anyag misségének és rétefésének megfeléén, 1épcézetesen haladva
kell kitermelni. Lépc&zott kiképzés esetén azok padkamagassaga legfdljebh lehet; a padkak
(Iépcgik) szélessége nem lehet kisebb azok magassaganal.

8.12. Az 1,0 m-nél mélyebb munkagddorbe (munkad&pkhld biztonsagos kdzlekedést 5,0 m meélységig
mozdulas ellen rogzitett tamaszté létraval letetneghaladd méret esetén I&pad kell megoldani.
Rézdis kiemelésnél feljarot kell késziteni.

8.13. A ducolas olyan legyen, hogy az a kiducdHtfimeg vagy épitmény allékonysagat és a munkaketye
dolgozok testi épségét védje, valamint a munkatétilla kitermelt anyag eltavolithatd, és a kiducolt
munkatérben a munka elvégezhlegyen.

8.14. A ducoléast a talaj allékonysaga és a munkbertlysége, tovabba a fellgménybevételnek
megfeleben kell kialakitani. Amennyiben a munkagddoér 5 rhmélyebb vagy ha a munkagddor mellett

- a szakadolapon belil - statikus és dinamikusetéghis varhatd, ebben az esetben a dicolas
biztonsagat szamitassal igazolni kell.

8.15. A duckeretek felett atvedetidak szerkezetei a duckerettel nem kdtkéissze.

8.16. A ducokon atjarni, azokat munkadllaskéntrgmgtarolasra hasznalni nem szabad.

8.17. A ducolas mogott képaott iregeket vagy kagylosodast kitdltéssel mebdzgintetni.

8.18. A ducolt munkagddor (munkaarok) mélyitésetiai minsségésl fliggéen, de tdmor talajban legaldbb
1,0 m-enként, nem allékony talajban legalabb 0.&nkent a dicolassal kdvetni kell.

8.19. A kiducolast munkagédor (munkaarok) fenélessgige 0,8 m-nél kisebb nem lehet.

8.20. Meglev épitmények mellé kerdifalak alapozdsanal - amennyiben az (j létesitrfi@dyunkajanak,
illetve alapozésanak legalsé szintje mélyebb, mimtegle fal alapozasi szintje - a megtefalat és a
hozza csatlakoz6 fodémeket méretezett ducolassakdltdmasztani az alapozas tervezet
kiegészitéséig.

8.21. Az alapozasnél alkalmazott szakaszos foldkiéssel egyidéjeg a kiemelés ttemének megféksh, a
fellépd ershatasokhoz méretezett ducolast kell késziteni.
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9. KOMUVES MUNKAK

9.1. MegléV alapfal alafalazasa soran a megléadlal érintke® felss falazéelemeket szorosan befeszitve
kell elhelyezni.

9.2. A falazdballas padozatanak szinijénérve legfeljebb 1,4 m magassagig (falazé6 magpssfgezhet
falaz6 munka.

9.3. A parkanyokat a végleges lehorgonyzas vagiesHelés elkésziiltéig biztositani kell Kigs ellen.

9.4. Meglé¥ falak kivaltasa esetén a kivalté szerkezet elkésgia kivaltott falrész feletti szerkezétb
atadodo terheket ideiglenes szerkezettel (pl. désal) kell az épitmény teherbird részeire vagyagra
atadni.

9.5. A legfel$ fodém feletti kémények, sz&Hok, pillérek, oromfalak,iizfalak épitésénél az allvanyzatot a
szerkezettl fuggetlendl, 5Gnmagaban allékonyan kell megépiteni

9.6. A 15°-ot meghaladé hajlass#dgtnél falazashoz, valamint kéményfédés kéménytoldalék
elhelyezéséhez allvanyt kell késziteni.

9.7. Nyilaszaro szerkezet tokjat elhelyezés kdzbedigleges rogzitésig ki kell tAmasztani.

9.8. Homlokzati kburkolat, 5keret, fedk elhelyezéséhez a felhasznalni kivant épitési deatelyezésére
méretezett allvanyt kell biztositani.

9.9. Konzolos szerkezet (leldegpcsket, erkélyt, flggfolyoso-lemezeket, parkany-elemeket) szabad végét
mindaddig ala kell tAmasztani, mig nincs biztosé\aterhelése. Konzol alatamasztasat csak akkor
szabad eltavolitani, ha a konzob&mnilag megfeldlen le van terhelve (pl. ha a letehé&l a konzol

felett legaldbb egy emelet magassagban elkésziilt).

9.10. Gerendak kozotti boltozatok készitésénérangldk elfordulasat meg kell akadalyozni.

9.11. Boltozatot csak a szerkezet megszilarduldsatéhereloszto réteg felhordasa utan szabad rheljtie
9.12. Ebregyartott fédémgerendak elhelyezéséhez e céllakiiatt fogadd allast kell biztositani. A
fodémgerendak kozti fédémelemek, béléstestek adiéséhez legalabb 1,0 m széles pall6tesit&st!
gondoskodni. A fodémen - a munkavégzés teljesatil- botlasmentes, szilard fellletet kell Iéeasit
9.13. A béléstestes fodémmel a tehereloszt6 rékégailtéig a béléstesteket nem szabad terhelni.

9.14. Préslég Gizemeltetészerszammal végzett vésés esetében a varhatoiklisagenybevételnek is
megfeleben kialakitott munkateriletet kell biztositani. Emkat tamaszto-, vagy kétagu létrardl végezni
nem szabad!

9.15. Lakott terlileten végzett munkanal a lakokéés kozlekedési Utvonalakat kell kijellni, ahatbsitani
kell a veszélymentes kozlekedést, illetve tartéAsvd

9.16. Lakott terlileten végzett munkanal, €pdzban, fligéfolyoson és egyéb, le nem zarhaté kézlekedési
Utvonalakon az épitési munka sajatossagatobgiggneghatarozott széleségtisztantartott teriletet

kell hagyni a kdzlekedés céljara. E savnak mininghcm-nek kell lennie.

9.17. Az épités éslvagy felljitas alattdépilet mebl a forgalom, ha nem terellée¢l, az épulet kéré
védstetst kell késziteni. A véétets szélessége a fal sikjatél szamitva legalabb 2tBrivde sziikség

szerint az épiilet magassaganak 1/6-a.

9.18. Az utdlag beépitett vizszintes falszigetadéam egyszerre kibontott szakasz élhossza legfelled m
lehet. Pilléreket minden esetben ki kell valtani.

9.19. Tégla- vagy vasbeton pillér javitasa, mégiéése esetén a tehermentesitést méretezett cialdial
biztositani a munkavégzés megkezdéét.eh hibas, laza részeket le kell vésni és csak@zetien

szabad a javitasi munkat megkezdeni!

9.20. Alapszélesitésnél a mediéalaptest egyik oldalan kellédzor elvégezni a féldmunkat és az Uj alaptest
elkészitését. Csak ezt koeh szabad a masik oldalon az alapgédoér kiemelésgiterdeni. Az

egyszerre munkaba vett szakasz legfeljebb 3,0 et.leh

9.21. Sajtolt colopokkel valé alapmegsités esetén a munkat az épépilet pincéjében dacolt
munkag06dorbl kell végezni. A munkagddérnek a fallal parhuzarspélességi mérete 1,5 m-nél tébb
nem lehet.

9.22. Colopsajtolas sorrendjét gy kell megallapjtaogy két colopdzési hely kdzott legalabb kéttétlen
vagy mar beépitett célophely legyen.

9.23. Prébaterhelésre kijeldlt vizszintes teherb@zirkezet ala biztonsagi allvanyt kell épiteni.

9.24. A fodémcsere megkezdésétteh padldburkolatot és a feltdltést el kell tatai. Az egymas folotti
fodémszakaszokat csak egymas utani szakaszokbaadskibontani!

9.25. A kivaltott szerkezet alatamaszt6 allvanypt Kell kialakitani, hogy lehévé tegye az Uj nyilast kivaltd
athidal6 szerkezet egys#eds biztonsagos beépitését.

9.26. A nyilast kivaltd gerendak vagy egyéb szestadz felfekvése alatti falszakasz allékonysagat,
terhelhetiségét meg kell vizsgalni. A kivaltogerenda vagyédmgzerkezet felfekvésének fidiggesébe

es falszakaszain léviregeket, hornyokat vagy egyéb mélyedéseket mégaimtetni, a teher

viselésére alkalmassé kell tenni.



Pétervasara, hrsz. 098/2, h) alatt épitend
HORGASZTO INFRASTRUKTURALIS FEJLESZTESE - KISZOLGREPULET
kiviteli tervéhez

9.27. A kbzépifalban tortéfi acélgerendéas kivaltas esetén a kétoldali fodénétenegfelélen méretezett
duc-szerkezettel at kell vinni az altalajra. Gegsnfbdémrendszerek esetén a talp- és fejgerenda koz
elhelyezett fliggleges ducok mindeniitt a fodémgerendak ala kerikjelhe egymas f6lotti szinteken
alkalmazott diicok egymas alatt legyenek. A duckkatényfa ékekkel kell felszoritani a fejgerendahoz.
9.28. Lépcsfokok cseréje esetén a kibontasra kétépcgifok feletti szakaszt megcesuszas ellen biztositani
kell.

9.29. Meghibasodott kéménypillér, kéményfal feligakor a meglazult elemeket leesés ellen biztositdin
9.30. Olyan épuletnél, ahol a parkany a fedélskélekan leterhelve, a fedélszék megbontasa esetén a
parkany allékonysagarol gondoskodni kell.

9.31. Hatizfal vagy oromfal a tészerkezetheZirfal kapcsokkal van rogzitve, adeterkezet megbontasa
esetén a végleges merevitésig gondoskodni kellidefiglenes megtdmasztasarol.
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