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Acsszerkezetek:

l.o. firészelt feny@aru, C24-es min6ségben. Minden beépitésre ker(ilé faanyag (fedélszerkezet, deszkazatok, kiegészitd
acsszerkezetek) égéskesleltetd, gomba- és rovarkarositas elleni faanyagvédodszerrel, mazolasos vagy szérasos

technoldgiaval, min. 2 rtg-ben kezelve (Li
Az elemek kapcsolatai hagyomanyos &c:

Tetofedés:

?(notol Komplex).

Otésekkel késziiinek, atkdtéseknél M12-es horganyzott csavarral, alatéttel.
A latszo, gyalult felllet(i deszkazatok és faszerkezetek valogatott faanyagbdl késziilnek.

Fellletkezelésik: REMMERS HK-Lasur, kiiltéri, UV-allo, penészedés, kékiilés, korhadas és rovarkar ellen 2 rtg.-ben
(80-100ml/m?) felhordott vékony falazur; szin: grafitsziirke

0gzitve).

Sik feluletd, egyszeres fedés(, szegmensvagasu, hornyolt keramia tetdcserép (Creaton Rona), alaf)- és kie%észitﬁ cserép
r

(tetfellileten

Masodlagos csapadékviz elleni szigetelés: hagyomanyos

Badogozas:

db/m?, szegélyek; gerinc mentén és a kontlgolés terliletén multiblokk viharkapoccsa
E haléval erésitett tet6folia (Dorken Dragofol), 15 cm atfedéssel.

Anyaga: 0,7 mm vtg. natdr aluminiumlemez (Prefa), deszkaaljzatra, illetve s(ritett [écaljzatra.

Homlokzati nﬁilészérék:

kiilsé sikja a kiils6 falazott falsikkal megegyezik, a homlokzati h@szigetelés a tokszerkezetre, kérben 3 cm-rel ravezetendd.
Ablakparkany fedés: 0,7 mm vtg. porfestett aluminiumlemez /Prefalz/, szin: 10 prefafehér,

Konyokl6: nyilaszarokkal azonos rendszerelem; szin: fehér (csempézett helyiségekben csempeburkolat).

Vakolatok és felliletképzések:

- belsG vakolatok: falazott és vasbeton szerkezeten, 1,5 cm vig. bels6 vakolat;

a pozitiv falsarokon és a nyilasszeméldokokon sarokvédoprofil,
sikbeli anyagvaltasoknal 50 cm széles miianyag rabichalo erésités a vakolatban;
bels6 festes: 2 rtg. dorzsallo diszperzios festes, glettelt feliiletre, szin: fehér.

- Kils6 vakolatok: 1,5 mm-es szemcseméretl, kapart felllet( szinvakolat;
a pozitiv falsarkokon és a nyilaszardk kordl rabichald erésitési élvédd profillal,
nKiIésszeméldékbkén vizorros sarokvédéprofillal.

- hészigeteletlen felliletek: hagyomanyos gépi homlokzatvakolat,
- hészigetelt fellletek: EPS homlokzati hszig. rdsz. (Th 2 15 perc) (Baumit StarTherm EPS THR (Th = 45 perc):

labazaton: formahabositott Bachl EPS HL hészig. (A=0,035

/mK), Baumit SilikonTop, 1,5 mm-es, kapart;

labazat felett: 10 cm Baumit EPS 80H hészig. (A=0,038 W/mK), Baumit SilikatTop, 1,5 mm-es, kapart;
A labazati zarészegély és a labazati hészigetelés kozotti rés lezarasa fugatomité szalaggal.

- vizszintes tagozatok: 10 cm vtg.-:g
- mennyezeti hészigetelés: 20 cm

EPS; 10 cm vtg.felett: asvanyi szalas hdszigetel rendszerrel
aumit EPS 80H hdszig. (\=0,038 W/mK).

A szerkezetek kialakitasa és beépitése a valasztott termékcsalad "Alkalmazastechnikai eléirasainak™ megfelelden.
Az épilet korili burkolatok (jarda, terasz), esévizelvezetés, és a tereprendezés mélyépitési terv szerint.

Rétegrendek a miiszaki leirasban.

fszt. pv.: £0,00=185,50 mBf.

A TERV EGYUTT KEZELENDO A MUSZAKI LEIRASSAL, A SZAKAGI
TERVEKKEL ES A KOLTSEGVETES-KIIRASOKKAL !

A TERV AZ EGRI EPITESZ IRODA SZELLEMI ALKOTASA, SZERZOI JOGVEDELEM ALATT ALL!

MUSZAKI KIVITELI TERV - EPITESZET

PETERVASARAI HORGASZTO
INFRASTUKTURALIS FEJLESZTESE
KISZOLGALOEPULET

Helyszin: Pétervasara, kiilteriilet Epittetd: Pétervasarai Sporthorgasz Egyesiilet

Hrsz: 098/2, h) alrészlet

3250 Pétervasara, Szent Marton ut. 3.

Képvisel6je: Barta Gabor elndk

Epitész tervezé:

Egri Epitész Iroda Kft.
Eger, Dob6 u. 18.

Tel.:36/511-570 Dely Gyorgy ThomaEméke  Durbak Eszter

Fax.:36/511-544  Ugyvezetd, vezetd tervez6 _ epitész . epitész

E-mail: egriepir@egriepir.hu E/1 10-0006 E/1 10-0025 E 10-0264

Statika: Makara Tibor Villamos berendezések: Koyvacs Laszlé | Tizvédelem: Gabéczi Tibor
T P1 séozt?: V 10-0339 engedély szama: |-263/2017

4400 Nyiregyhaza, Csillag u. 23.
Fax: 42/789-186

mobil.: +36 20/9568-198

e-mail: prc@upcmail.hu

3300 Gyongyos, Majus 1. 1épcsé 7.

mobil: +36 70/3977-021
e-mail: laszlo57 .kovacs@gmail.com

3564 Hernadnémeti, Dézsa Gy. u. 61.

mobil: +36 20/489-4028
e-mail: gaboczi.tibor@gmail.com

Epiiletgépészet: P .
piletgepesze Molnar Laszlé

G-10-0215
3300 Eger, Hild J. u.5.

mobil: +36 20/9623-249
e-mail: molnarlaszlo27@t-online.hu

Ut- kézmii: Dr. Vincze Janos
KE-K, VZ-T, TV-T 05-0506

NOVIA Mérnoki Iroda Kft.
3530 Miskolc, Rakéczi u. 13.
tel.: +36 46/505-838

e-mail: noviakft@t-online.hu

Rehabilitaciés szakmérndk: Boldis Betti
7417/2011

3300 Eger, Hild J. u. 10.

mobil: +36 30/200-5226
e-mail: boldis.betti@gmail.com

Tervlap megnevezése:

Tervlap léptéke:

A-A metszet| m1:50

Tervlapkiadas datuma: | Tervlap szama:

2018. majus EOQ3
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