PETERVASARAI HORGASZTO INFRASTRUKTURALIS FEJLESZTESE
3250 PETERVASARA, KULTERULET, HRSZ: 098/2 h ALRESZLET

MERET- ES MENNYISEGKIMUTATAS
Megnevezés Me Menny. Norm.id8
21. Irtas, fold- és sziklamunka

Villanyszerelés foldmunkaja; visszatoltéssel, dongoléssel, I-IV. oszt. talajban,
rudféldeld foldmunkéja, 1,0 m3 foldkiemelés, 2,0 m foldfurassal m 2 1,46

Villanyszerelés foldmunkaja; visszatoltéssel, dongoléssel, I-IV. oszt. talajban,
kabelarok és foldelés féldmunkaja 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig m 15 1,46

33. Falazas és egyéb k é6miives munkak

Falattorés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagsagig db 10 0,76
Falattorés 30x30 cm méretig, téglafalban 40 cm falvastagsagig db 4 3,09
Horonyvésés, téglafalban, 8 cm2 keresztmetszetig m 110 0,13
Horonyvésés, téglafalban, 16,01-24,00 cm? keresztmetszet k6zott m 32 0,22

71. Elektromos energia ellatas, vilagitas

Merev, simafali mianyag véddcsé elhelyezése, elagaz6 dobozokkal, elére

elkészitett falhoronyba, vékonyfall kivitelben, kénnyl mechanikai

igénybevételre, HYDRO-THERM merev mlanyag védécsd 11 mm,

Kéd: MU-III 11 [vagy ezzel miiszakilag egyenérték] m 100 0,14

Merev, simafali mlanyag véddécsé elhelyezése, elagazé dobozokkal, elére

elkészitett falhoronyba, vékonyfala kivitelben, kdnny mechanikai

igénybevételre, HYDRO-THERM merev mianyag védécsé 13.5 mm,

Kéd: MU-IIl 13.5 [vagy ezzel mlszakilag egyenértéki] m 80 0,14

Merev, simafali mianyag védocsé elhelyezése, elagaz6 dobozokkal, elére

elkészitett falhoronyba, vékonyfall kivitelben, kénnyl mechanikai

igénybevételre, HYDRO-THERM merev mlanyag védécsé 16 mm,

Kéd: MU-III 16 [vagy ezzel miiszakilag egyenérték] m 110 0,14

Merev, simafali manyag védécsé elhelyezése, elagazé dobozokkal, elére

elkészitett falhoronyba, vékonyfala kivitelben, kdnny mechanikai

igénybevételre, HYDRO-THERM merev mianyag védécsé 29 mm,

Kéd: MU-III 29 [vagy ezzel miiszakilag egyenértékdi] m 23 0,14

Merev, simafali mianyag védocsé elhelyezése, elagaz6 dobozokkal, aljzatba
ergsitett falu kivitelben, kbzepes mechanikai igénybevételre, Symalen M25 m 20 0,17

Szigetelt vezeték elhelyezése védécsébe hlzva vagy vezetékcsatornaba

fektetve, rézvezetdvel, ledgazo kotésekkel, szigetelés ellenallas méréssel,

a szerelvényekhez csatlakoz6 vezetékvégek bekotése nélkil,

keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 HO7V-U 450/750V 1x1,5 mm?,

tomor rézvezetével (MCu) [vagy ezzel miszakilag egyenértéki] m 1600 0,02



Kabelszeri vezeték elhelyezése el6re elkészitett tartdszerkezetre, 1-12 eri
rézvezetbvel, eldgazé dobozokkal és kotésekkel, szigetelési elenéllas
méréssel, a szerelvényekhez csatlakoz6 vezetékvégek bekdtése nélkill,
keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 MBCu 300/500V 3x 1,5 mm?2, témor rézvezetdvel
[vagy ezzel mlszakilag egyenértékii]

Kabelszeri vezeték elhelyezése elére elkészitett tartdszerkezetre, 1-12 eri
rézvezetbvel, eldgazé dobozokkal és kotésekkel, szigetelési elenallas
méréssel, a szerelvényekhez csatlakoz6 vezetékvégek bekdtése nélkill,
keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 MBCu 300/500V 3x2,5 mm?2, témor rézvezetdvel
[vagy ezzel mlszakilag egyenértékii]

Vezeték dsszekotése és bekotése készilékbe, kabelsaru nélkil, 3-4
vezetékszal esetén

Tarto és egyéb szerkezetek elhelyezése, faliék F-8
mianyag faliék [vagy ezzel miiszakilag egyenérték(]

Komplett vilagitasi szerelvények; Telefon és PC csatlakozdbaljzat elhelyezése
(egyes/kettés), PC LEGRAND Galea informatikai aljzat 1xRJ45 Cat5e, UTP,
R: 775761 [vagy ezzel miszakilag egyenérték]

Komplett vilagitasi szerelvények; Telefon és PC csatlakozdaljzat elhelyezése
(egyes/kettés), PC LEGRAND Galea informatikai aljzat 2xRJ45 Cat5e, UTP,
R: 775762 [vagy ezzel miiszakilag egyenérték]

Kiltéri mozgasérzékeld6 LEGRAND 0489 31
[vagy ezzel miiszakilag egyenértéki]

Komplett vilagitasi szerelvények; Fali kapcsolok elhelyezése, sillyesztve,
10A egypodlusu kapcsolék LEGRAND Galea egypélusi nyomé, csengdjellel,
jelzéfénnyel, terrakotta kerettel [vagy ezzel miiszakilag egyenérték]

Komplett vilagitasi szerelvények; Fali kapcsolok elhelyezése, sillyesztve,
10 A egypo6lusu kapcsolék LEGRAND Galea valtéérintkezés nyomog,
terrakotta kerettel R 7758 16 [vagy ezzel miszakilag egyenértékdi]

Komplett vilagitasi szerelvények; Fali kapcsolok elhelyezése, sillyesztve,
10 A, egypo6lusu kapcsolék LEGRAND Galea egypélusu kapcsold, R:775801
[vagy ezzel miiszakilag egyenértéki]

Komplett vilagitasi szerelvények; Fali kapcsolok elhelyezése, sillyesztve,
10 A, kétpolusi kapcsolok LEGRAND Galea kétpélusu kapcsold, R:775802
[vagy ezzel miiszakilag egyenértéki]

Komplett vilagitasi szerelvények; Fali kapcsolok elhelyezése, sillyesztve,
10 A, valté kapcsolok LEGRAND Galea valté kapcsold, R: 775806
[vagy ezzel miiszakilag egyenértéki]
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Komplett vilagitasi szerelvények; Csatlakozoaljzat elhelyezése, sillyesztve,
16A, foldelt, egyes csatlakozéaljzat (2P+F) LEGRAND Galea
2P+F kiemel6vel, fehér, R: 775921 [vagy ezzel mlszakilag egyenértéki]

Komplett vilagitasi szerelvények; Csatlakozoaljzat elhelyezése,
silllyesztett elhelyezéssel, 16A, foldelt, 2P+F, IP55
LEGRAND Plexo 0698 69 [vagy miiszakilag ezzel egyenértékd]

Fogyasztasméré és féelosztd szekrények elhelyezése, falon kivil,
IP 65 védettséggel, haromfazisi mérékhéz M-B Ge-4 terv szerint

Fogyasztasméré és féelosztd szekrények elhelyezése, falon kivill,
IP 65 védettséggel, hdromfazisi mérékhéz M-H Ge-5 terv szerint

Aramkori kiselosztok falon kiviili elhelyezéssel, kalapsines szerelélappal,
N és PE sinnel, max. 125 A-ig, IP 40 védettséggel, (kismegszakiték,
védbékapcsolok, tavkapcsolok stb. szadmara) Ffi eo Ge-6 terv szerint

Aramkori kiselosztok siillyesztett elhelyezéssel, kalapsines szerel6lappal,
N és PE sinnel, max. 125 A-ig, IP 40 védettséggel, (kismegszakiték,
védbékapcsolok, tavkapcsolok sth. szdmara) VJ eo Ge-7 terv szerint

Fellletre szerelt lampatest elhelyezése elére elkészitett tartoszerkezetre,
znyitott, LED-es kivitelben, IP20 (A energia osztalyd), burds SIMOTRADE
STKBO-20 LED 1800, 20W, 1800Im,terven L1

[vagy ezzel mlszakilag egyenértékii]

Felliletre szerelt lampatest elhelyezése elbre elkészitett tartészerkezetre,
znyitott, LED-es kivitelben, IP20 (A energia osztalyl), buras SIMOTRADE
STKBO-24 LED 2200, 24W, 2200Im,terven L2

[vagy ezzel miiszakilag egyenértéki]

Fellletre szerelt lampatest elhelyezése elére elkészitett tartoszerkezetre,
LED-es zart lampatest IP65, 20 W, 1800 Im, SIMOTRADE
GAMMA-20 LED 1800, L3 tervjell [vagy ezzel miszakilag egyenértékd]

Fellletre szerelt lampatest elhelyezése elére elkészitett tartoszerkezetre,
LED-es zart lampatest IP65, 24 W, 2200 Im, SIMOTRADE
GAMMA-20 LED 1800, L4 tervjell [vagy ezzel miszakilag egyenértékdi]

Fellletre szerelt lampatest elhelyezése elére elkészitett tartoszerkezetre,
kultéri, zart, E27 foglalattal, buras, ovalis hajélampa, Legrand 0620 36
terven L5 jell [vagy ezzel miiszakilag egyenértéki]

Fellletre szerelt lampatest elhelyezése elére elkészitett tartoszerkezetre,
kultéri, zart, E27 foglalattal, buras, kerek hajélampa, Legrand 0620 03
terven L6 jell [vagy ezzel miiszakilag egyenértéki]

(Akkumulatoros vészvilagitas) Tartalék vilagitasi lampatestek elhelyezése,
sajat akkumulatoros, készenléti izem{, mennyezetre szerelhetd kivitelben,
SIMOTRADE NexiTech egyoldali matricaval, terven L7

[vagy ezzel mliszakilag egyenértékii]
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Fellletre szerelt lampatest elhelyezése elére elkészitett tartoszerkezetre,
kultéri, zart, E27 foglalattal, buras, ovalis hajélampa, Legrand 0604 05
terven L8 jell [vagy ezzel miiszakilag egyenértéki]

Lampatest tartozékok elhelyezése, lampatestek tartdszerkezetei, csillarhorog
becsavarasa 7.0x125mm lampahorog [vagy ezzel miszakilag egyenértéki]

Izz6lampak, haldzati fesziltségi izzolampak E27 fej
LED lampa 100-250V, 10 W, E 27,
[vagy ezzel mlszakilag egyenértékii]

Villam- és érintésvédelmi halézat tartozékainak szerelése, foldel6 rad vagy
cs8, 4 m hosszuségig OBO keresztféldeld, 3 m hosszu, 50x50 mm, kdracél
csatlakozdval, R.sz.: 5003040 és 5304105 [vagy ezzel miszakilag
egyenértek]

Villam- és érintésvédelmi haldzat tartozékainak szerelése, foldelési fixpont
vagy mérési pont létesitése, betonalap féldel6héz vagy éplletszerkezeti
acélbetétekhez OBO féldelési fixpont, betonacél-csatlakozéval, R.sz.:
5420008 és 5313015 [vagy ezzel miiszakilag egyenérték]

Erintésvédelmi halézat tartozékainak szerelése, vizmérd athidalas, vezeték
rogzitéssel OBO szalagbilincs, 3/8-1 1/2", csatlakoztathato
vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mmz, R.sz.: 5057515 [vagy ezzel miszakilag
egyenérték]

Erintésvédelmi haldzat tartozékainak szerelése, épiiletgépészeti cséhaldzat
foldeld kotése OBO szalagbilincs, 3/8-1 1/2", csatlakoztathat6
vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mmz?, R.sz.: 5057515 [vagy ezzel mlszakilag
egyenértéki]

Erintésvédelmi halozat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésii fémtargy
foldel6 kotése

Villam és érintésvédelmi mérés és jegyzdkodnyv készitése

NOBO OSLO 500 W-os fali fitépanel, NCU1S termosztattal
(vagy ezzel miszakilag egyenértéki)

Helios ELS-V szell6ztetd ventilator, beépitett késleltetd kikapcsolassal
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