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SZAKERT Ol NYILATKOZAT

_ Targyi tizvédelmi niszaki leiras @etervasara, hrsz. 098/2 h) alrészletlatt a
-PETERVASARAI HORGASZTO INFRASTRUKTURALIS FEJLESZTE SE” kapcsan
kialakitandg,horgaszcentrum” épuleténeleépitési engedélyezési tervéhez készult.

Epités helye: Pétervasara, hrsg/2B) alrészlet
Epittet: Pétervasarai Sporthorgasz Egyesilet

3250 Pétervasara, Szent Marton .Ut 3

Epitész terveik): ~ Dely Gyorgy épitész, vezeterves E/1 10-0006
Durbak Eszter épitész E 10-0264

Alulirott kijelenti, hogy az elkészult tervdokuménio a tervezés édzakaban hatalyosoéta-
soknak megfelélen készult, a fiszaki megoldasok kielégitik az 54/2014.(XI1.5.) Bbhde-

let altal hatalyba léptetett OrszagaszVédelmi Szabdlyzat, a tervezési feladathoz kapdsol
specidlis szabvanyok, valamint az Orszagos Telspiléezési és Epitési Kovetelmények
vonatkozo dlirdsait. A szakédi nyilatkozathoz tartozdizvédelmi niiszaki leirasban foglal-
taktol eltérni, kizarolag az azt készzakéd hozzajarulasaval lehet, ellenkezsetben jelen
szakéri nyilatkozatban foglaltak érvényiiket vesztik.

Az 531/2017. (X11.29.) Korm. rendelet (tovabbiakb&endelet) 1. § (1) bekezdésében, és a
Rendelet 1. szamu mellékletének 1. tablazatabamaté@wpzottak alapjan éavédelmi szak-
hatosagot az épuletek épitési engedélyezési eljeaaz aldbbiak szerint kell bevonni:
1. ,kozepes kockazat (KK), magas kockazat (MK) médéKkeockazati osztalyba tartozo épit-
mény, esetén;
2. alacsony kockéazat (AK) mértékado kockazati oszéigtiozo
a) lako- és udidlepulet,
b) nevelési, oktatasi, szocialis rendeltetést targed épiilet,
c) 6sszes épitményszint nettd alapteriilete az 5@@naghaladé épiilet esetén;
3. nagyon alacsony kockazat (NAK) mértékado kockasialyba tartozé éplletek a lako-
vagy ududépulet kivételével, amelynek
a) az dsszes épitményszint netté alapteriilete iagyoint 500 rhés tartalmaz olyan kézos-
ségi rendeltetés helyiséget, amelynek nett6 alapterilete nagyobbnt n50 nf,
b) az 6sszes épitményszint nett6 alapteriilete bagyaint 1000 /)
4. a tdébb, mint 504 egyidej tartbzkodaséara alkalmas - az Orszagazviedelmi Szabalyzat
szerinti - allvany jelled épitmény esetén.”
Fentiek, valamint targyi épulet(ek) — épitési er&dgezési dokumentaciéjahoz késziteétt-t
védelmi niiszaki leirdsban részletezett - rendeltetését, Kitaksat, kockazati osztalyat és
alapteruletét figyelembe véwe tiizvédelmi szakhatdésagot targyi engedélyezési eljakis
nem szilkséges bevonni

2018. majus 15.

Gabdczi Tibor
Epitészizvédelmi szakébt
[-23617
tel: 06-20/489-4028

Alulirott épitész tervezkijelenti, hogy a szakéii nyilatkozathoz tartozdizvédelmi ntiszaki
leirAsban megfogalmazott tartalmat megismerte,bhara foglaltakat targyi épulet(ek) terv-

“ sz

2018. méjus 15.

Epitész terveik)
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TUZVEDELMI M USZAKI LEIRAS

aPétervasara, hrsz. 098/2 h) alrészletlatt a
,PETERVASARAI HORGASZTO INFRASTRUKTURALIS FEJLESZTE SE”
kapcsan kialakitandfdhorgaszcentrum” épitési engedélyezési tervéhez

El6zmények:

A Pétervasarai Sporthorgasz Egyesilet (3250 P&@raaSzent Marton Gt.)3 mint
épittet sajat elhatarozasabol a Pétervasara, hrsz. 0%@tP ingatlanon a PETER-
VASARAI HORGASZTO INFRASTRUKTURALIS FEJLESZTESE” kapcsan egy
a létesitmeény életéhez kapcsolodo, azt kiszoldgabdgaszcentrum” épiilet épitébata-
rozta el. A tervezéssel érintett ingatlan kiltetititgatlan, mely a Pétervasarai t6 men-
tén terdl el.

A tervezett foldszint + jarhato terasz szintkénékelt fedett-nyitott ,ted” teraszos ki-
alakitasu épulet a vendégek/latogatok igényes kjalasat biztositja majd, illéeg a
|étesitmény terlletén lebonyolitandd egyéb rendemié (pl: horgaszverseny) esetében
megfeleb kulturalt kdrnyezetet biztosit a rendezvények nyégeahoz, illelleg azok
lezardsahoz, az eredményhirdetésekhez.

A tervezéssel érintett épllet foldszintjén jegypénzbifé, bérelhétdltdzok és vizes-
blokkok kialakithsa tervezett, mig a fedett-nyit&iviteli tetsterasszal (izvédelmi
szempontbdl részben ,allvanyjeliggszintként értékelhéttérrésszel) teremt kdzvetle-
nebb kapcsolatot az épiilet a természeti kornyéfbtiegasztoval).

Az épllet kdzvetlen kdrnyezetében egyéb épuletdriy nem helyezkedik el, igy az
épulet szabadonalléan keril megvalésitasra.

Figyelembe vett jogszabalyok és a leirasban haszhglolésik:
OTSZ - 54/2014.(XI1.5.) BM rendelet az Orszagdg¥edelmi Szabalyzatrol
OTEK - 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

Tizvédelmi koncepcid, védelmi célok, tervezési alapek:
Ezen épllet tervezése soranjiavédelmi kdvetelményeket a 2015. marcius 5-én ha-
talyba léptetett 54/2014.(XI1.05.) BM rendeletteadiott Orszagos dzvédelmi Sza-
balyzat (OTSZ) dlirasai szerint érvényesitjik.

A tervezés soran figyelembe vett legfontosabb ébtiimi, kozosségi értékvédelmi és
tulajdonosi értékvedelmi célok:

- aveszélyeztetett személyek menekilésének, meetebé&tositasa,

- amenekillés és a mentés soran az életfeltételmsitésa,

- afizoltéi beavatkozéas résztu@nek védelme,

- atizoltéi beavatkozas feltételeinek biztositasa,

- akornyezet — talaj, &ilag, leved@, viz — megovasa, védelme, a visszaforditha-
tatlan vagy az aranytalanul nagy réaforditassal mggsethet karosodas elkeru-
lése,

- atulajdon, raktarkészlet védelme.
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A tiizvédelmi tervezés kiindulasi feltételei voltak:

- az épitményekizvédelmi megoldasait egyidégg egyetlen, az épitmény tet-
sz6leges pontjan keletkéziiz karosité hatasainak figyelembevételével lett ter-
vezve, méretezve,

- feltételezni kell, hogy az épitményt éztkeletkezésekor rendeltetéssmsr
hasznaljak,

- a veszélyeztetett személyek létszama az épitdatszolgaltatasnak, meneki-
|ési képességik a rendeltetésnek medfelel

- afiz egyetlen, a keletkezés helyét magaba fogiaiézakaszra fog kiterjedni.

- atizzel egyiddjleg mas veszélyt, kart, 4zvédelmi megoldasok itkodéskép-
telenségét okozd egyéb esemény nem kovetkezik be.

A tervezéssel érintett kozosségi alaprendeltieé@dilet, mint 6ndallé rendeltetési egység
egy kockazati egységet alkot, figyelembe véve aSDT0. § (2), (3) és (4) bekezdésé-
ben foglaltakat, melyek alapjan kockazati egysédwptieaz 6nallé rendeltetési egység.
Elézéek, illeleg az OTEK - 6nall6 rendeltetési egységre vonaikezfogalom-
meghatarozasa alapjan az épuletet - tanggiédelmi niiszaki leiras elkészitésekor —
egy kockazati egységként vettlik figyelembe.

OTSZ 10. § (3) bekezdése szerint:

LA tiizvédelmi dokumentacid késziteséért dslszemély a kockazati egység kiterjede-
sének meghatarozasa soran figyelembe veszi

a) a rendelteteést,

b) a helyiségek befogadoképességét és az egyesepeky kozotti helyiségkapcsolato-
kat,

c) a helyiségek elhelyezkedését a kijarati sziritbpest,

d) a benntartozkodo személyek menekulési képeskélyitmeretét, ébrenlétét,

e) a személyek mentésének eszkozigényét, a neenfidst szikséges és rendelkezésre
allé létszamat,

f) az ebdllitott, felhasznalt, keletkéztarolt anyagok mennyiségéfizteszélyesséqi jel-
lemzit és osztalyat, olthatosagat,

g) az ebdllitds, hasznalat, tarolasizveszélyességet befolyasold korilményeit,

h) a tarolt, kiallitott, bemutatott, a rendeltetézhtartoz6 tevékenységgel érintett anya-
gokat, targyakat kozosségi értékvédelmi szempagrithvdbba potolhatdésagat,

1) megléy épitmény esetén az épitmeény adottsagait,

j) létfontossagu rendszerelem esetén annak jefigmz

k) a tevékenység korilményeit, jellérarottsagait, az adott technologiabdl adodo al-
lapotokat €s azok jellerit,

) a beépitettiizjelz; és fizoltd berendezéssel valo ellatottsagot.

(4) A kockazati egyseég részeét képezheti a (2) Békep—c) pontjaban foglaltakon kivl
a) kozleked helyiség,

b) a rendeltetéssel 6sszefdggrolasra szolgalo taroldhelyiség,

c) a legfeljebb 4 parkoléallassal rendelkagepkocsitarold helyiség,

d) villamos, valamint gépészeti helyiség,

e) ipari, medgazdasagi, tarolasi alaprendeltetés esetén a reetissel 6sszeflidg
szocidlis helyiség és az Uzemviteli, adminisztrigieékenységek ellatasat biztositd he-

lyiség.”

Altalanos alapadatok:

Epités helye:Pétervasara, hrsz. 098/2 h) alrészlet
Epitmény(ek) funkcioja, rendeltetésehorgaszcentrum (kozosségi alaprendeltetés)
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Epitmény besorolasatdbbszintesként értékelt, huzamos tartézkodasigéip épiilet

Szintek szama:2 (féldszint + fedett-nyitott szintként értékedtdterasz)
- Tetbtér beépités: nincs
- Pinceszint: nincs
- Lépcdhazak/lépcsterek szama: 1 tétierasz szintjére vezgta kozleked terekkel
egy légteret alkoto, részben nyitott |&fiés

Legfelst haszndlati szint magassaga:+3,00 m (teiterasz szintje)
Legalsé épitményszint padlévonala: = 0,00 m

Az éplletben (kockazati egységben) egydden benntartézkod6 személyek szama

Az aladbbiakban megjelolt Iétszamadat az OTSZ 52) ekezdés a) pontjaban foglal-
tak szerint kerlilt meghatarozasra, figyelembe \@vepllet kozosségi jellegét és a
tervezett rendeltetéshez kapcsoléddéan egy esettegeezvény (pl: horgaszverseny
megnyitd/eredményhirdetés stb.)o$dakat, mikor egy ithen esetlegesen nagyobb
létszam is jelen lehet az éplilet teriletén. MivelGQI'SZ a hasonlo rendeltetéshez
kapcsolodoan egyértelnfajlagos értéket nem hatédroz meg, ezaltal a tétésiy éle-
téhez kapcsolhaté rendezvényen, azon belll isaazen tartozkodhatdé személyek Iét-
szamadata max. 56en kerilt megallapitasra, mely a hasonlé rendgmkét figye-
lembe véve is jelefis (vendég) létszamnak tekintbet

Megjegyzend, hogy az épllet egyes helyiségeinek viszonylaglapterilete nem te-
szi lehetvé ezen létszam egyidepefogadasat, mivel a ,nagyobb” |étszam befogada-
sara tervezhétoltozo terekben, mint helyiségekben is egghdn max. 3-4¢ tartoz-
kodhat, mely létszamadat képezheti az OTSZ szdwickazati besorolas alapjait.
Figyelembe véve a biztonsag iranyaba tditimvezést is, az épllet egészére megalla-
pithatdé max. 5085 létszamot, mint az épllet barmely pontjan, talkar a teiszinti
fedett-nyitott térrészen is egydiden megjelenhétlétszamnak tekintjuk és vesszik fi-
gyelembe a védgskockazati osztaly megallapitasakor és a kilrritésetezésekor.

Az épllethez csatlakozd nyitott Kkivitel ,emeleti” terasz az OTSZ fogalom-
meghatarozasa szerinti az ,allvany” jeliegpitményekre vonatkozo kdvetelmények
szerint értékelhét mig az ,emeleti” fedett-nyitott teraszrészek ébenh — azt ,épit-
meényszintként” értékelve vettik a kockazati besm@s az épitményszerkezeti kéve-
telmények megallapitasakor figyelembe.

A kockazati besorolasra vonatkoz6 egyéb informaatidksd alabbiakban kifejtve.

A kockéazati egység Osszesitett netté alapteriilet275,93 nf (helyiségek dsszesitett nettd
alaptertilete, felnévelve a fedett teraszok alafefiel) + 55,8 mnyitott terasz terii-
let

Tiuzvédelmi tervezési alapadatok

Kockéazati besorolas
A tervezéssel érintett épllet kozdsségi alapreetsisel tervezett. Figyelembe véve,
hogy az épuletben a rendeltetéshez tartozé hebkskiglakitasa tervezett, igy nincs
szlikség az épileten belll tdbb kockazati egységdiblki. Az éplilet és a szomszédos
epuletek kozott a szuksegégthvolsagi ertékek megtartasra kerulnek, ezaltales
zéek alapjan az épulet egy kockazati egységet ké&seigy az egység kockazati oszta-
lya egyben az épulet mértékadd kockazati osztalya i

A kockazati egység (épulet) kockazati osztalyanagaapitdsanal figyelembe vett
adatok:
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Kockazati Kockazati Kockazati Kockazati egység legna-| Kockéazati | Mértékadd| Mértékadd
egység egység legfel-| egység legalsd gyobb befogaddképesdeg| egységben| kockézati | kockazati
megnevezése | s5 épitmény- | épitményszint{ helyiségének befogadd | tartdzkodok| osztaly osztalyt
szintjének jének szint- | képessége (kockazati osztamenekulési befolyasolo
szintmagassa{ magassaga lya) képessége létszamada
ga (kockazati (kockazati (kockéazati (végleges
osztalya) osztalya) osztalya) mértékado
kockéazati
osztaly)
Horgaszcentrum  + 3,00 m +0,00 m max. 3-4 & Onalléan <500%
(foldszinti 6ltodi helyisé- | menekibd
gekre méretezhététszam-| személyek
adat)
.emeleti” teraszon figye-
lembe vett maximalis lét-
szam 508
(NAK) (NAK) (NAK) (NAK) NAK NAK

Tehat a tervezéssel érintett épllet (egyben kotkéggseq)
mértékadd kockazati osztalyaNAK (nagyon alacsony kockazat).

A kockazati osztalyba sorolasnal alkalmazott OTSZzerinti fogalom-meghatarozasok:
onallban menekulésre képes személyan menekidl személy, aki életkora, értelmi és fizi-
kai-egészségi allapota alapjan dnalléan, esetlegékizit iranyitas mellett képes a meneki-
lésre és menekilését nem gatolja kényszertartégkodit kil$ korlatozas,

A tervezéssel érintett épulet beépitésre tervezedpuletszerkezeteinekitzvedelmi jellem-
Z6it az alabbi tablazat tartalmazza: (Epitészeti kialakitas miatti — OTSZ szerinti - tes
las: pince+foldszint+max. 2 emelenértékado kockazati osztaly: NAK)

Szerkezet Epitményszerkezet | Kovetel- | Beépitends szerkezet Mirbsités
csoport meny
Teherhord6 falak és| D REI 30 | 38 cm-es vazkeramia falazat Terméktanusitas
merevitéseik a pincer min. A2 REI 30 (teljesitmeny-
szint kivételével nyilatkozat)
Teherhordo pillérek | DR 30 Vb. pillér min. A2 R 3C TerméktanUsitas
o Tetsterasz lefedésére kialaki-(te.lljesl‘('tmeny'
é Nyilasathidalok ]Eg_lnd? tebszerkezeti elemekgﬂrztcg;:t)‘ szerint
W Uggdleges ta}rtqszquezetagtatikai mértezés),
8 N Eurocode szerinti méretez@sfelyszinen  késziilt
o é kbveben Statlkallag felnovelt szerkezet (monoli
% m keresztmetszettel megvaldsivb.) esetében és fen-
x5 tando fa tartészerkezeti elgtiek hianyaban feléks
LiJ E mekmin. D R 30 miiszaki vezdi nyi-,
pn Az OTSZ 16. § (2) bekezdg-2noz2l 2  termel
= se alapjan a kialakitando g ¢
E nyildsathidalok legalabb Ja
teherhordd pillérekre vonat-
koz6 kovetelményt kielédit
szerkezetek lesznek  (vb.
nyildsathidalok és/vag
eléregyéartott elemmagas
athidalék)min. A2 R 30
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Emeletkozi fodém | D REI 30 | Statikailag meretezett gerepermektanisitas
das-béléstestes fodém (teljesitmeny-
(pl: Porotherm) nyilatkozat)
min. A1 REI 30 helyszinen készult

szerkezet (pl: monoli
vb.) esetében és fen-
tiek hianyaban
Eurocode szerint]
statikai méretezés és
felelés miszaki veze-
t6i nyilatkozat a ter-
mék megfelelségére

TUZTERJEDES GATLAS EPITMENY-

SZERKEZETEI

Fedélszerkezet D Fa fedélszerkezet Terméktanusitas
min. D (teljesitmény-
nyilatkozat) (Anyag-
mindsités)
Tlizgatlo réskitol- EI30 | Megfeleb tizgatlé tdmiba- | Terméktanusitas
réslezard rendszerek nyagok az esetleges villa- | (teliesitmeny-

mos- és gépészeti atvezeté; Nyilatkozat)
sek, hézagok stb. lezarasara
tomitésére, az atvezetéssel
érintett szerkezettel meg-
egyed tazallosagi teljesit-
mény biztositasaval
Teherhord6 falaknal és a
fodémeknémin. El 30
Tiizgatl6 linearis El 30 Csatlakoz6 épitményszerket Terméktanusitas
hézagtomitések zetek kozotti hézagok tomi-| (teljesitmény-
tésére megfelélmindsitéssel| Nyilatkozar)
rendelked tizgatlo tomiteé-
sek (ide értentken a falak,
valamint a fodémek kozotti
csatlakoz6 hézagokat)
teherhord¢ falak és a fodé-
mek esetébemin. El 30

EGYEB
EPITMENY-

KOVETEL-
MENY

Tetsfedés Broot(tl) | Cserépfedés TerméktanUsitas
Al (teljesitmény-
nyilatkozat)

® |SZERKEZET

Figyelem! A ténylegesen beépiténsizerkezetek kivitelezés soran tofidavalaszta-
sanal fenti kdvetelményértéknek valé megfidélet vizsgalni szilkséges, ugyanakkor
az egyes szerkezetek kdvetelmeényértékeknek valdetetgegét a hasznalatbavételi
eljaras sordn az adott épitési termékre, épitmeénkszetre vonatkozé — a gyarto altal
kiadott magyar nyelv- teljesitménynyilatkozattal kell igazolni.

Az Eurocode szerinti statikai méretezéssel igazolfatartdoszerkezeti elemekvo-
natkozasaban azakz elvégzettigazoldé szamitasoknak megfelél keresztmetszet-
ben kell, hogy készlljenek, attbkedvestlen iranyba eltérni — valtozatlan feltéte-
lek/terhek mellett -nem lehet Eltérés kizardlag a mértezést végtatikus tervek
hozzéajaruldsaval, Gjabb statikai méretezés elvégessaz Uj mérétszerkezet megfe-
leloségének igazolasa mellett lehet.

Az épulet épitményszerkezeteivel kapcsolatos egyéivetelmények:

OTSZ 16. 8 (2) bekezdése szerintfAz athidalék tizvédelmi osztaly- és
tiizallosagiteljesitmény-kévetelménye ... b) egyéb ersatiegegyezik a teherhordo
pillérre vonatkozé kovetelménnyel&z athidaldkra vonatkozd kdvetelményt 1asd
fenti tablazat adatai kbzt megjelenitve.
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Az OTSZ 27. §-aban foglaltak figyelembe vételéael E és | fizall6sagi teljesit-
meénnyel rendelke®, helyiségek kozotti épitményszerkezetekbe(falaknal, fodeé-
meknél) a szerkezeten atvezetett villamos vagy sgapiévezetékrendszerek atvezetési
helyein,a vezeték és az epitményszerkezet k6zotti résbeyjlasban, hézagban a

tiz  atterjedése az  atvezetéssel  érintett  épitmérkezadre  alirt
tizallosagiteljesitmény-kovetelménynek megileltiizgatlo lezarasok, tomitések
kerllnek kialakitasra. El6zéek szerinti atvezetésekzgatld lezarasai tartds jeldléssel
kerllnek megjelolésre az atvezetéssel érintetm@miyszerkezet mindkét oldalan, a
villamos és gépészeti aknak liefsliletének kivételéve(Az adattabla az OTSZ 27. §
(2) bekezdése szerint magyar nyelven tartalmazzdkaimazott lezaras megnevezé-
sét, tizvédelmi jellemiit, megfeledségi igazolasanak vagy teljesitménynyilatkozata-
nak azonositojat, kivitelezését végzallalkozas nevét, kivitelezésének datumat és
megbontasa esetére figyelmeztetést a helyreddififisségességity)

Az OTSZ 129. § (3) bekezdése alapgm allvany jellegi épitmények flugdleges,
vizszintes, valamint |épcé tartészerkezetelO 1 felett, de legfeljebb 50ftartézko-
daséra szolgald épitmény esetéhmyalabb D tizvédelmi osztaly( melyet a terve-
zett fa szerkezeti elemek teljesiteni tudnak, nzig@ilet vb. |épdszerkezete szintén
kielégiti a fenti kdvetelményeket.

A labazati fal hészigetelésereAl - E tiizvédelmi osztalyt kielégié hészigeteléske-
rul kivalasztasra és felhelyezésre. (OTSZ 25. ${Pontja)

Az épulet homlokzatiiizterjedési hatarértek kovetelménye — az épuletttfeéott
tetéteraszat ,emeleti szintként” értékelve, - min. Bq(OTSZ 26. § (3) bekezdése).
El6z6ek alapjan teljesitménynyilatkozattal igazolinimum 15 perc homlokzati tiiz-
terjedési hatarerték kdvetelmeényt kielégié 10 cm-eshészigeteb maggal rendelke-
z6 EPS alapu homlokzati lészigeteb rendszerkeril kivalasztasra és alkalmazésra a
homlokzati szakaszokon.

A fedett-nyitott kiviteli tetterasz 1,1 m-es mellvédfallal kertl kialakitasra|yralap-
jan azeltéré szintek térrészeihez/helyiségeihez tartoz6 ablakigsok és nyitott fe-
luletek kozotti tavolsagi ertékek- a homlokzati rajzokon jeldlt/méreteztiedrtekek
alapjan - kielégitik a homlokzatizterjedési gatra meghatarozotinimalisan 1,3 m

es kovetelményértéket, igy az OTSZ 26. § (1) ésbEKezdéseben foglalt kovetel-
mény teljesdul.

Az egy légteret alkotd fedett-nyitott terek és Ejpér esetében homlokzatizterjedési
hataréerték kovetelmény az OTSZ 24. § (2) bekezppsmja alapjan nem értelmezhe-
to.

Tiizszakaszok szamal
Az 0nallé rendeltetési egységet, ezaltal onallokkaati egységet alkotd kdzosséqi
épulletet - atiztavolsagi kovetelmények megtartasaval - ondiilszakaszként kezel-
juk, figyelembe véve dizszakasz alapterileti kbvetelmények alabbiak stzeniegfe-
leléségét is.

Megengedett fizszakasz teriilet
Az OTSZ 21. 8§ (2) bekezdés a) pontjahoz rendettéléklet 1. tablazat 22. sora alap-
jan a NAK mértékadd kockazati osztalyba sorolt éfmk esetében a NAK k6zdssé-
gi/szolgaltatd rendeltetékockazati egység alapesetben - egyéb beépitiltd be-
rendezés kialakitasa nélkiil - megengedett maxirtidizakasz alapteriilete 1008.m

Tervezett tlizszakasz terulet
Az épilet helyiségeinek szintenkénti nettdé alapeteiifelndvelve a fedett teraszok
alapteriletévell 75,93 nf, mely értékkisebb, mint a megengedett maximaligsiza-
kasz alaptertileti érték, igy a tervezéitszakasz alapteriilet megfélel
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Tiztavolség:
A tervezéssel érintett épilet szabadon alloan hkédik el az ingatlanon, kdzvetlen
kozelében/kdrnyezetében egyéb épllet/épitmény elygzinrajzon jeldltek alapjan —
nem helyezkedik el.

Az épllet vonatkozasdban megtartaniiitédvolsagi értékek (m-ben) az alabbi tabla-
zatban kerllnek megijelenitésre:

Epiilet megnevezése Szomszédos épulletek megallapitha-
té/lehetséges kockazati osztalya
Megallapitott/ NAK AK KK MK
vélelmezett kockar
zati osztaly
Horgasz-centrum NAK 3 5 6 7

Az OTSZ 3. melleklet 1. tablazataban megfogalmakotizerint és fenti tablazatban
megjelenitettek alapjan targyi tervezéssel érirdptilet és a szomszédos — akar ké-
s6bb létesitend - épulletek koz6tt minimum 3, maximum 7 tizthvolsagot kell meg-
tartani, mely tiztdvolsagi érték a helyszinrajzon jeldltek alap@enleg biztositottak.

Az épulet tervezett elhelyezkedését lasd az alalelyszinrajzi vazrajzon jeldlten:

Tervezéssel :
: érintett épulet :

Kilritési, mentési, és oltasi feltételek biztosité@nak kovetelményei

Hé- és fustelvezetés:
Az éplletben menekulési Utvonal nem értelmeghvabba az OTSZ 88. § (1) be-
kezdésében megjelenitett helyiség/térrész sem keakitasra, ezaltal a tervezéssel
érintett épuletben 6nall®hés flstelvezetés nem kerll kialakitagkdegjegyzés! Bt
zoekpl fuggetlentl az épllet kozleketkbreinek, fedett-nyitott térrészeinek és lépes
rének Ig- és flstelvezetése, kvazi atsiztitése a nyitott homlokzati szakaszokon biz-
tositott, mig egyéb helyiségei esetében altalamissé a homlokzati nyilaszarokon
keresztil biztosithatd.)

Tizoltasi felvonulasi tertlet:
Az ingatlant tizoltd gépjarnivek kdzlekedésére is alkalmas, szilard burkolahlot
zaton keresztll lehet megkdzeliteni, mig telkeriilbat épulet és a td6 megkozelitése
belss uton keresztul valésulhat meg. Az épulet(ek) kisfesabol adodoan kuloiiz-
oltasi felvonulasi tertilet igény - a vonatkozo jpgsalyi ebirdsokban foglaltak alap-
jan - nem merdl fel.

Oltéviz:
Mértékadé tizszakasz alapteriilé?5,93 ni. (fedett teraszokkal felndvelt érték)
Figyelembe véve az OTSZ 72. §-4ban és 8. melldkleablazataban foglaltakad,

mértékadd tiizszakasz terilethezszikséges oltdviz-intenzitds 900 I/perc, melyet
legalabb 1 6ran keresztil kell biztositani.
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A kockazati egységijzszakasz) oltovizelldtasat — az ingatlan kilterjgdiegéldl és
a terileti adottsagokbol addédoan — a terileten énégbétervasarai horgaszto” altal
befogadott vizmennyisédbtervezzik biztositani.

Osszes sziikséges oltviz-mennyiség: 900 I/percpefi®= 54.000 |, azé&4 nt.

A t0 ezen szikséges vizmennyiséget — még a @hrébsi korilmények mellett is -
maximalisan biztositani tudja.

A vizszerzési helyet az OTSZ 73. § (5) bekezdéséiggaltak szerint kell kialakitani,

nevezetesen:

- Megkozelitési utvonalon mérter, védends épuletekisl nem lehet tavolabh
mint 200 méter. (teljestl)

- A vizszerzési helyet ugy kell kiépiteni, hogy atdizolté gépjarmiivel minden-
kor megkozelitheb és az oltoviz — a vizallastol fuggetlentl — mindigkadaly-
talanul kiemelheté legyen A sziikséges oltéviz-mennyiség kivételi pontjataés
hozza vezét utat ugy kell kialakitani, hogy a#Zoltdé gépjarnivel megkozelithet
legyen. (Megfeldl, a fizoltdé gépjarnmivek barmely idjarasi korilmények kozotti
nem rendszeres kozlekedésére alkalmas megkozétitésifelallitasi hely kiépité-
se, melyen aiizoltd gépjarni tolatds nélkil meg tud fordulni.) (pizottkoves
kialakitas)

Fali tiizcsapok, tizoltd készilékek:

- Fali tizcsap: az épiletben nem lesz félidsap, az OTSZ 79. § (1) bekezdés c)
pontja a hasonl6é kockazati osztalyu és alaptdridetkazati egységek esetén nem
irja eb fali tizcsap létesitésének kotelezettségét.

- Thzoltd készilék: a tervezéssel érintett épuletberdl(@ rendeltetési egységben)
az OTSZ 204. § (3) bekezdésében foglaltak figyekemételével az alabbi olté-
anyag-egység mennyiség alapjan meghatarozott damalds tizoltd készlléket
kell készenlétben tartani:

Rendeltetési | Rendeltetési egységek / védénekrré-| Olto- Készenlétben tartando
egység meg-| szek anyag- tizoltd készulék minimalis
nevezése alapterilete () egység | darabszama éfizosztélya
Horgész- Foldszint fedett- 105,84 4 Szintenként 1-1 db
centrum nyitott terekkel minimum 13A 70B*
felndvelt terdlete (a tetiteraszon annak haszng-
Emelet 70,09 34 sitAsanak idszakaban sziik-
fedett-nyitott terekkel séges a készUlléket készenlét-
felndvelt teriilete ben tartani)

* Megjegyzés! A készenlétben tartandzoltdé készilékek darabszama és MSZ EN 3-7 szab-
vany szerintiiizosztalya fentiekben meghatarozottaktol é#ér kizarélag az OTSZ 16. mel-
Iéklet 1-es tablazataban foglalt oltbanyagegységkknegfeldl tizosztalyu készilékekkel he-
lyettesithet, valtoztathato

Beépitett tizoltdé berendezédétesitése nem kdvetelményiaszakaszokban. Nem készl.

Beépitett automatikus fizjelzé berendezés:

Az éplletben beépitetiizjelz6 berendezés kialakitdsa — sem a rendeltetés, sem a
vezett alapterilet alapjan - nem kovetelmeény, gy tkertl kiépitésre.
Az éplletldl a tizjelzés lehdisége telefonon/mobiltelefonon keresztil lesz biktas

Biztonsagi jelek:

A tiizvédelmi eszkdzok, berendezéseKpl: tazoltd keészilék) vilagitdé, vagy
utanvilagitd kiviteli biztonsagi jelekkel (fizvédelmi jelekkel) kerilnek megjel6-
lésre A jeldlés az eszkoz felett kerll elhelyezésreOASZ vonatkozé éirasainak
megfeleben, megkozeléleg 1,8-2,5 m magassagban.
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A kodzmielzéré szerelvények (pltiizvédelmi fokapcsold, gazéelzard) szintén
utanvilagitdé biztonsagi jelekkel keril megjeldlésre A kdzmiivek féelzard szerel-
vényeinek helye az épitményébejaratdnal megjeldlésre keril(alaprajzon feltin-
tetve kerll megjeldlésre).

Egyéb jeldlések:A tizoltdsag hivoszama jol lathatd mddon keril kifigtesre.

Kilrités:

A kiurités iranyéat, a menekulési utvonalak vonabtégét, a menekuilési utvonal mére-
teit az OTSZ 52. § (2) bekezdése és 7. melléklgthlazata, mig a menekulési utvonal
€s az ott beépitett nyilaszarok legkisebb szabadtétéaz OTSZ 53. § (1) bekezdése
€s a jogszabaly 7. melléklet 3. tablazata alapjéih kmeghatarozni(Megjegyzés!
Amennyiben a tablazat szerint megadott értékegsidijek Ugy nem sziikséges szami-

tassal igazolni az épulet/kockazati egység kitéttgs

Figyelembe véve a tervezéssel érintett épllet sgstekialakitasat, a kilritést a hivat-
kozott tablazatokban megadott értékeknek valo nhegteg vizsgalataval, geometriai
méretezéssel tervezzik igazolni, mig az épuletidhvielledi éplletrésze esetében
annak kilritésének megfedsegét szamitassal is igazoljuk, figyelembe véevOa3Z

129. § (6) bekezdésében foglaltakat.

Az épulet vonatkozasaban az emeletifeinti terasz terilete tekintlielegkedve#t-
lenebb térrészkent, mind annak kijarattol val6 s&gi értéke, mind a tervezés soran
megallapitott max. 506 befogaddképesség egyitlegmeleti” szinten valo tartézko-
dasat feltételezve. A teraszrol menéksktemeélyek az emeleti fedett-nyitott terrészen
haladva a hozza |Iégtérben kapcsolodo nyitott kEposn at a foldszinti szabad atjaré-
kon keresztul tudjak az épuletet elhagyni/biztonsagrbe jutni.

El6z6ek figyelembe vételével ezen Utvonal tavolsagik&itéek megfeléiségét igazol-
juk a kilrités méretezése soran. A foldszinterozkadok az épulet fedett-nyitott tér-
részeinek nyitott oldalhatérain keresztil szabaglthvozhatnak az épllet teruleter
fuggetlenll az emeleti szidtréerkezk altal hasznalt dtvonaltol.

A kilrités vizsgalt értékeit az aldbbi tdblazat atjat be.

Kilritésnél Epiilet Biztonsagos | Leghosszabb Kocka- | Ajté/ Iépcss/ | Beépitend ajtdk
figyelembe vett | (kockazati | tér elérésének mért - és alabbj zati kozleked szabad nyilasmé-
legtavolabbi egyséq) megengedett | vazrajzon egy- legkisebb rete (belmérete)
helyiség/térrész | kockazati | legnagyobb feltintetett - ségben | szabad
osztalya tavolsaga Utvonalhossz tartéz- | belméretére
menekulési koddk | vonatkoz6
Gtvonal nélkdl létsza- | kovetelmény
/" menekulési ma
utvonalon
~Emeleti” NAK 30m max. 28 m max. Ajto, lép- | min. 1,2 mlép-
szinten &b / (teraszona | 50 f6 csokar és | csokar és kozle-
terasz kijarat- 200 m lépcsbig max. kozleked kedb szélesség
tél  legtavo- 15 m, Iépcén min. 1,2 m | biztositott(Meg-
labbi pontja 3x3m=9m, jegyzés! A vizs-
foldszinten az galt kilritési
épulet kontar- atvonalon ajté
vonalaig 4 m) nem kerll beépi
tésre.)
ERTEKELES MEGFELEL - --- MEGFELEL

Az éplulet allvany jellegy épuletrészének terréségbnvald kilrités megfeléségének
szamitassal torténgazolasa:

Megengedett kiluritési édartam:

- D tlizvédelmi osztalyu tartészerkezettel rendetkégitményl perc
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1l/a. A Kkilrités el$ szakaszanak szamitasa a kijarattol legtavolablhyisée-
bol/térrészol az tszakaszok hossza alapjan, ahol;

t1o a legkedvedtlenebb Gtvonalbdl és a haladasi sebessiégbghatarozott il perchen (min)

s;; @ menekilésnél szamitasba vett és a 4.2. ponéalaeghatarozott Utvonal Gtszakaszainak hossza
méterben (m) (téteraszon mérhétvizszintes Utvonalhosds m,lépcdn vald haladas utvonalhossza 3
x 3 m=9 m,féldszinten a kijaratig mérhet/izszintes Utvonalhosgzm)

v; a vizszintes Utszakaszokhoz tartoz6 |éts#éfsegél figgden az 5.2.7. pont alapjan meghatarozott
haladasi sebesség (m/min): vizszinte3@m/min, [épcén lefelé 30 m/min(az ,emeleti” szinten 0,5-1
fo/m? kozotti értékkel méretezhienz 1 bre jutd alapteriilet)

n
tla =Zi=E+g+i=
iz Vi

08lperc <, mint a megengedettderc
37 30 37 Blp geng e

1/b. A helyiség kilrités titartama a szamitasba vkitiritési Utvonal szabad széles-
ségének atbocsatd képessége alapjan, ghol
t1p @ helyiségnek a kiuritésidthrtama a kilritési Gtvonal szabad szélességéheksiitd képessége
alapjan percben (min),
N; a helyiségbl eltavolitandé személyek szamaj)(fmax. 50 % az adott szarnyban figyelembe véhet
létszdm

f6 _  50f
mOmin  120mCimin
l1szi @ helyiség kilritési Utvonalanak 4.3. pont alapj@ghatarozott szamitasba vett szabad szélessége
méterben (mmin. 1,3 m(a Iépc$ szabad karszélessége)

k a kiuritési Gtvonal szabad szélességének atithoesatd képesseggyz

N 50

= 1= = 092perc <, mint a megengedeltperc
YL, 748
i=1

Ly

Fenti méretezés és szamitas alapjan a tervezédt dquiritése megfeléhek mirbsit-
het, illetéleg az éplletben (és annak kontlrvonalan bellul)eki#ési atvonal nem
alakul ki.

A méretezésnél figyelembe vett — az egységben nééldghosszabb — kilrritési Utvo-
nalak és menekulésre figyelembe vett kilritésiyioknaz alabbi vazrajzon keriltek
feltlintetésre.

Jelblések:

Kiuritési utvonal ,  Kiinthsipont @ .,  Egyéb kiritési ivak " ™ >
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Tehat a tervezéssel érintett épldetd megengedett maximalis értékek figyelembe vé-
telével megfeldinek tekinthet a kitrités, mely megallapitas alapjan az épulbtdil
menekdilési utvonal nem értelmezhet

Epiiletgépészet

Szellbzés: Az éplletben kdzponti szé#6 kialakitasa nem tervezett. A helyiségek szlse
altalanossagban a szabadba nyil6 nyilaszardkorsztétebiztositott. Amennyiben
meégis szikséges, Ugy az egyesdiels helyiségek szelzése egyedileg kerul biztosi-
tasra (pl: természetes s#eb kivezetéssel, vagy ékeésleltetett ventilator alkalmazéa-
saval). Figyelem! A mesterséges s#aités villamos motorjaval B-Rzvédelmi osz-
talya épitményszerkezet nem érintkezhet. A gépéakatiban, valamint aizszaka-
szon belll mas helyiségen atvezetett §zétisatorna legalabb Gavédelmi osztalyu
anyagbdl kerulhet kialakitasra. A s#elnyilasok racsszerkezete Al vagy A2\é-
delmi osztalyu anyagbol készulhet.

Fités: Az épllet helyiségeinekifése elektromos temperaliftdés kialakitasaval tervezett, zart
radiatoros rendszerrel.

Gazellatas:
Az épllet gazellatasanak kiépitése nem tervezeitildi esetleges megvaldsitasa
esetén a vonatkozoiszaki kdvetelmények maradéktalanul betartandoak.

Villamos berendezések:
A villamos hél6zat az MSZ 2364-es és MSZ HD 6038408 szabvany, az MSZ 1600-
0s szabvanysorozat még érvényberd Igxakaszai, illetve az OTSZ vonatkozo6 parag-
rafusainak figyelembe vételével lesz kialakitva.
Az épllet levalaszthatosaga érdekéeb&zvddelmi Hkapcsolo kerll kiépitésre. A
k6zmielzaro szerelvény biztonsagi jellel kertl megjedode
A csoportosan elhelyezett villamos kapcsol@kapcsolok és tularamvédelmi készi-
lékek rendeltetését, tovabba e kapcsolok ki- éajesolt helyzetét jel6ini kell.
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Amennyiben aiizeseti 6kapcsol6 helyiségben kerll kialakitasra ugy bizagnsila-
gitas kerul kialakitasra d@zeseti ékapcsolot tartalmazo helyiségben és a helyiség -
épuleten kivulksl torténs - megkozelitésére hasznélt atvonalon.

Figyelem! KiviteleZ a hasznalatbavételi eljardson kivitedeyilatkozattal és els
Uzembe helyezést mefp8l felllvizsgalati jegygkonyvvel koteles igazolni a villamos
halézat tizvédelmi szabvanyossagi megfidébét és az esetlegesen kialakitandé biz-
tonsagi vilagitas megfelédégét.

VilldAmvédelmi berendezések:
Az épitmények villamcsapasok hatasaival szembethelaget a rendeltetés figyelem-
bevételével az emberi élet elvesztésének, a kayatatas kiesésének és a kulturdlis
0rokség elvesztésének kockazata szempontjabdbikédisitani.

Villamvédelmet kell Iétesiteni az OTSZ 12. mellé&leen foglalt tablazatban megje-
[0t épitmények esetében, az ott meghatarozottingédszint biztositdsaval, tovabba
abban az épitményben, ahol a villamcsapasok heshsaembeni védelem csak igy
biztosithaté. Figyelembe véve, hogy az OTSZ hivatkibtablazata targyi épulet ren-
deltetése (és befogaddképessege) alapjan ,netesitaem tartalmaz kdvetelményt a
villamvédelmi berendezés létesitésére vonatkozéadtal anorma szerinti villam-
védelem- az MSZ EN 62305-6s szabvanysorozat szeriszitkségességeét és létesi-
tési kotelezettségét szaktervézaltal elkészitett kockazatelemzeéssel kell vizsgaln
és dokumentalni

[Figyelem! A kiviteleZ a hasznalatbavételi engedélyezési eljaras sonditelezi nyi-
latkozattal és villamvédelmi felllvizsgalati jediianyvvel koteles igazolni a villamve-
delmi berendezés(ekjzivédelmi szabvanyossagi megfidébét. A létesités soran, a
késibb eltakarasra keridl részek eltakarasa @t és a létesités koven az atadas
eldtt szilkséges a felllvizsgélatokat dokumentaltaggekni.]

2018. majus 15.

Gabdczi Tibor
Epitész tizvédelmi szakéét
[-23647
tel: 06-20/489-4028
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