MERET- ES MENNYISEGKIMUTATAS

Pétervasarai horgaszto infrastrukturalis fejlesztés
Pétervasara, kilterulet hrsz: 098/2, h) alrészlet
belss vizellatas, szennyvizcsatornazas
szerelési munkairol

1. Belsb viz-csatorna szerelési munka:
COMISA otréted cs5 szerelése idomokkal
falhoronyban és aljzatban, \i@dben
J16x2 78 fm

B320x2 30 fm

B26x3 20 fm

PE 100 c8 szerelése
foldarokban, foldmunkéaval,
D32 6 fm

PVC lef.vez. szerelése P1 nyomasfokozatu,
idomokkal, aljzatban vagy horonyban

32X 1.8 mm
8 fm

@40x1,8 mm
24 fm
J50x1.8 mm
20 fm
J63x1.8 mm
3fm
@110x2,2 mm
24 fm

KG-PVC csatornaésszerelése aljzatban,
foldarokban, foldmunkéval egyutt

NA 125KG-PVC

10 fm



Légbeszivé szelep s. réz kromozott
kivitelben MSZ 5218/689.
1/2" 2db

HL 21 csopogteéttolcsér DN32
viz- és golyoés tezarral
2db

HL 90Pr-3000 padl6dsszefolyd
3db

HL 522 zuhanytalca szifon
3db

HL 406 E mosogatogép szifon
1db

GoOmbcsap szerelése hielsagy kil$ menetel
3147 3db

1" 3db

Atmeneti visszacsap6 szelep szerelése
3/4" 3db

1" 3db

Kézmoso berendezés hideg-melegvizre
az alabbi tartozékokkal:

Félporcelan kézmoso Alfoldi 1db
Mosdo csaptelep MOFEM ecotrend 1 db
Sarokszelep 1182.sz. 1/2” 2db
Falikorong 1/2” 2 db
Biizelzaro leeresével 363 sz. 1db

5 készlet

WC berendezés az alabbi tartozékokkal:
WC als6 kiomlés Alfoldi 4037 1db
Muanyag Ubke 1db
Sarokszelep 1/2” 1db
Miianyag tartalyos dblitberendezés 1 db
3 készlet




Zuhanyoz6 berendezés hideg-melegvizre az alatibkékokkal:
Zuhanytélca 80x80 cm 1db

Zuhany csaptelep

MOFEM Eurostar140-0198-00 1db

Csempeszelep 1/2” 2db
Falikorong 1/2” 2 db
Biizelzaro leeresétel 1db
3 készlet

Mosogat6 berendezés hideg-melegvizre
az alabbi tartozékokkal:
Rozsdamentes butorba épitett

hazt. mosogat6+csepptalca 1db
Mosogato6 csaptelep 1db
Csempeszelep 1/2” 2db
Falikorong 1/2” 2 db
Biizelzaro leeresével 1db

1 készlet

Rozsdamentes acél kézmoso-kidherendezés
hideg-melegvizre, VENDI Hungaria Kft. gyartmany
az alabbi tartozékokkal:

Kézmoso-kionk 1db
Csaptelep 1db
Csempeszelep 1/2” 2 db
Falikorong 1/2” 2db
Biizelzaro leeresétel 1db

1 készlet

Konzolosan szerelt, specialis, 70 cm-es kidllasu,

elél zart WC- csésze, fém rogzited/C-ulokével,

Ulési magassag 46-48 cm, GORMEX 5112+D100-ésll
1db

WC-kefe tartod falra szerelve GORMEX TAO02
1db

WC —csésze melletti, ,L" alaku fix kapaszkodo,szintes,

60 cm hosszu szara 75 cm magassagban szerelgéleiiies
30 cm hosszU széara a széfaltol 80 cm tavolsagra szerelve,
GORMEX E600

1db

60x48 cm-es konkav peremkialakitasu, térszabadiénos
5730-as falsik étti, vagy flexibilis szifonnal,

85-88 cm magassagban, kelkaros csapteleppel,
termosztatikus melegviz kewseelep beépitésével, vagy
kevebkaros forrdzasgatlo csapteleppel.

Beallithatd maximalis dfok: 40-45 °C

B&K TH400-as

1db



Falra szerelt szappanadagol6 kényodkkarral moddt fe
GORMEX SZ3
1db

Donthed tukor, allé formatumd,
GORMEX D5060

Mérete: 60/53 cm 85 cm magassagban
1db

Mosdo6 melletti min. 60 cm hosszusagu fix kapasspkod
75 cm magassagban, GORMEX 3408/RO selyeniifény
1db

Falra szerelt szemetes tarold, szerelési magassaga
padlészintbl 40 cm

GORMEX 0828

1db

Ruhaakaszto ajtora 120 cm magassagban
GORMEX MHW30
1db

,U” alaku ajtokilincs fémfej WC-zarral, foglaltsagjetwel;
segélyhivas esetén érmével vagy csavarhuzovdr &g nyithato,
fém feji kivitelben

1db

Ajtébehuz6 fogantyd, 60-70 cm-es egyenes
vagy 60-80 cm-es ferde kivitel

GORMEX E600

1db

MOM gyartmanyu hidegvizes
vizmén beépités&l 20 mm
3db

HAJDU Z 50 ERP melegviztarolé
V=50 |, vizoldali bekotéssel
1db

HAJDU Z 80 ERP melegviztarolé
V=80 |, vizoldali bekotéssel
2 db

HAJDU melegviztarolo felszerelése
teherhordo falra a sziikséges atthen
M12 hatlapfej csavarokkal

2db



HAJDU melegviztarolo felszerelése

nem teherhordd vékony falra a sziikséges amen
M12 hatlapfej csavarokkal, a fal hatoldalan
fuggolegesen 2 db 60x40x3 U-aceél beépitesével
1db

Vizvezeték hal6zat faitlenitése
134 fm

Pipere targyak:
Falitikor MIROPLAN FLOAT 60x40 M1-20
5db

Torolkos tart6 CARDY HH 197501
8 db

Szappantarto CARDY HH 87847 fém
8 db

WC papirtart6 CARDY HH 87573 fém
4 db

Piperepolc 4605/a.
5db

Koltséqgtéritések
ANTSZ vizvizsgalat

Gépészeti kiegésditmunkak:

2.1. Szerad komiives munka:
Valaszfal attorés vezeték részére,
helyredllitassal

8 db

Felmerd fal attorés vezeték részére,
helyredllitdssal, téglafalban 38 cm.
4 db

Horonyvésés helyredllitassal,
téglafalban és valaszfalban
120 fm



