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FÖLDSZINT FELETTI FÖDÉMTERV
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építészmérnök, tervező szakmérnök

É 15-0354
okl. szerkezetépítő mérnök 2018.05.

S-02KIVITELEZÉSI TARTÓSZERKEZETI TERV
HORGÁSZTÓ INFRASTUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE KISZOLGÁLÓÉPÜLET

Kamarai nyilvántartási szám: C15-3641
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Ø6 15x15 hegesztett háló vasalás a 4,0 cm felbetonban
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fa vázszerkezet építész tervek szerint!
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200 elem vas vas hossz Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20
0,395 0,617 0,888 1,578 2,466

5 1 20 4,20 0,052
6 1 14 2,90 0,025
8 1 68 2,00 0,084

11 1 8 20,00 0,252
12 1 90 1,40 0,050
15 2 6 6,00 0,044
16 2 24 0,64 0,012
17 1 4 19,00 0,067
18 1 57 0,90 0,020
19 1 4 17,00 0,060
20 1 57 0,90 0,020
21 1 4 8,20 0,029
22 1 28 0,80 0,009
23 1 4 12,35 0,044
24 1 40 0,90 0,014
25 14 4 1,50 0,075

0,125 0,205 0,275 0,252 0,000

Vaskimutatás

Jel
db db (m)

tonna (t)

0,859
Összesen: (t)

Mindösszesen: (t)

FÖLDSZINT FELETTI FÖDÉM ALAPRAJZ M=1:50

VASALÁSI RÉSZLETEK M=1:20

Megjegyzés:

Betontakarás:  min. 25mm

Betonacél minőség: B500 B

Betonminőség: C20/25-XC1-16-F3

PG: Porotherm födém gerenda

PE: Porotherm elemmagas áthidaló

PB: Porotherm kerámia béléselem (60as; 45-ös)

AF: alsó-felső vasalás

A: alsó vasalás

F: felső vasalás

A ±0,00 az építész tervek szerint!

Vasbeton szerkezetek hőszigetelése építész tervek szerint!

Előregyártott födémnél a felbetonban Ø6 15x15 hegesztett betonacél háló táblaméret:
5000x2150mm (31,30kg/tábla)

szükséges mennyiség: 6 tábla = 6x31,30/1000= 0,188t
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