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muszaki kiviteli tervéhez

Epitteto: Pétervasarai Sporthorgasz Egyesiilet Y
3250 Pétervasara, Szent Marton u. 3. f’ )/ L
Barta Gabor elndk \ .......... N TP

Tervezok: - 2 /
épitészet: Dely Gyérgy ... ///\Wg / ......

épitész, vezeto tervezo
E/1 10-0006

Thoma Emdke
épitész munkatars
E/1 10-0025

Durbak Eszter
épitész munkatars
E 10-0264

Egri Epitész Iroda Kft.

3300 Eger, Dob6 u. 18.

Tel.: 36/511-570 Fax: 36/511-574
E-mail: egriepir@egriepir.hu

statika: Makara Tibor LWJ .............
T 15-0373 =
PRC Kit.

4400 Nyiregyhaza, Csillag u. 23.
Tel.: 20/9568-198 Fax: 42/789-186;
E-mail: prc@upcmail.hu

éplletgépészet: Molnar Laszl6
G 10-0215
3300 Eger, Hild J. u. 5.
Tel.: +36 20/9623-249
E-mail: molnarlaszlo27@t-online.hu

éplletvillamossag: Kovacs Laszlo
V 10-0339
3200 Gydngyos, Majus 1. 1épcsé 7.
Tel.: 70/3977-021;
E-mail: laszlo57.kovacs@gmail.com
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klls6 kozmd, ut: dr. Vincze Janos
ugyvezet6 igazgatd
KE-K, VZ-T, TV-T 05-0506
NOVIA Mérnéki Iroda Kit.
székhely: 3529 Miskolc, Perczel Mér u. 4.
telephely: 3530 Miskolc, Rakdczi u. 13.
Tel.: 46/505-838
E-mail: noviakft@t-online.hu

tizvédelem: Gabéczi Tibor
tlizvédelmi szakértd
eng szam: 1-236/2017.
3564 Hernadnémeti, Ddzsa Gyorgy u. 61.
Tel.: 20/489-4028;
E-mail: gaboczi.tibor@gmail.com

akadalymentesités: Boldis Betti
rehabilitacios szakmérnok
oklevélszam: 7417/2011
3300 Eger, Hild J. u. 10.
Mobil.: 06 30/200-5226
E-mail: boldis.betti@gmail.com
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4. EPITESZ TERVEZOI NYILATKOZAT

)  aPetervasara, hrsz. 098/2, h) alatt epitendd o
HORGASZTO INFRASTRUKTURALIS FEJLESZTESE - KISZOLGALOEPULET
muszaki kiviteli tervéhez

Felelés tervez6 neve, jogosultsaga, cime: Dely Gyorgy
E/1 10-0006
3300 Eger, Dob6 utca 18.

Szakagi tervezdk neve, jogosultsaga, cime:
A szakagi tervezOk neve, jogosultsdga, cime az Adatlapon megtalalhato. A szakagi tervezdk jelen
tervezési munkaval kapcsolatban sajat munkarészeikben kiilon-kiilon nyilatkoznak.

Epitési tevékenység megnevezése: kiszolgaloépulet épitése
Dokumentacié megnevezése: épitész miszaki kiviteli terv
Epitteté neve/megnevezése: Pétervasarai Sporthorgasz Egyesilet

Képviseletében: Barta Gabor elndk
3250 Pétervasara, Szent Marton u. 3.

Tervezett épitési tevékenység:

- helye: Pétervasara

- HRSZ: 098/2, h) alrészlet

- veédettségi mindsités: -

—  kornyezet meghatarozé jellemzéi: beépitetlen
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Kijelentem, hogy a tervezett miszaki megoldas megfelel a vonatkozo jogszabalyoknak, altalanos érvényi
és eseti el6irasoknak, a kornyezetvedelmi elGirasoknak, a statikai és az életvédelem vonatkozo
kévetelményeknek.

A miiszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozé miiszaki szabvanyoknak.

Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldas az Etv 31. § (2) és (4) pontjaban és 41. §-aban
meghatarozott kovetelményeknek megfelel (mechanikai ellenéllas és stabilités, tlizbiztonsag, higiénia
egészség- és kornyezetvédelem, hasznélati biztonsag, zaj és rezgés elleni védelem, energia-
takarékossag és hovédelem).

A terv megfelel a vonatkozd, helyi épitési szabalyzat eléirasainak.
A terv a vonatkoz6 nemzeti szabvanyoktol eltéré miiszaki megoldasokat nem tartalmaz.

A kiviteli terv 1ényeges (engedély-modositast igényl6) elemeiben nem tér el az engedélyezési szintli
miszaki tervdokumentaciétol, annak tovabbfejlesztése.

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a kivitelezési dokumentacio részét
képezik a tervezdi koordinator altal ellenérzétt munkabiztonsagi és egészségvédelmi terv, az egyesitett
koézmdi (genplan) terv, az épitmények és a kozmiivek 0sszefliggéseinek attekintését szolgalo elrendezési
és idObeli fazistervek, amelyeket a kivitelez0 kotelessége az épités megkezdése elbit elkészittetni.

A kivitelezés soran a vonatkozé munkabiztonsagi és egészségvédelmi eldirasok betartasa kotelezé.

A tervezett épitmény azbesztet nem tartalmaz.

A beépitésre tervezett anyagok ill. épuletszerkezetek, a leirdsban rogzitett mlszaki paraméterekkel
teljesitik a jogszabalyokban és szabvanyokban meghatérozott hatarértékeket.

Az épitési tevékenység soran keletkez0 épitési hulladék mennyisége eléri a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvWM
egylttes rendeletében engedélyezett mennyiséget. Az épitési tevékenység soran ténylegesen
keletkezett, tovabb nem hasznosithatd bontasi tdrmelék a varosi Epitési-bontasi (inert) hulladék
feldolgozo telephelyre, a fémhulladék a MEH telephelyére, keriil elszallitasra, a kivitelezd altal vezetett
hulladék nyilvantart6 lap szerint.

A kiviteli tervek elkészitésére tervezési jogosultsaggal rendelkezem.

Eger, 2018. majus 21.

.. s;
Dely Gyorgy
épitész vezet6 tervez
E/1 10-0006
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5. A TERVEZETT FEJLESZTES PROGRAMJA

) ~ aPetervasara, hrsz. 098/2, h) alatt epitendd o
HORGASZTO INFRASTRUKTURALIS FEJLESZTESE - KISZOLGALOEPULET
muszaki kiviteli tervéhez

A tervezett fejlesztés alapvetd célia a horgasztd kornyezetének infrastrukturdlis fejlesztése annak
érdekében, hogy a horgasztd kulturalt hasznélatat lehetévé tegye, és a terllet vonzd turisztikai célpontta
valjon. Ennek érdekében a palyazd egy fedett-nyitott kozosségi és bufé fogyasztoteret kivan letrehozni,
amely magaban foglalja a bufét és szocialis blokkot is. A kiszolgalohelyiségeket tartalmazo épulet
épitéseéhez szikseges infrastruktira, az épilethez kdzmivek kiépitése, az épulet kornyezetének
rendezése (gépkocsi-varakozdhelyek kialakitasa, kerékpartamaszok elhelyezése, pihenbhelyek,
kiszolgaldutak épitese, parkositas) szintén része a projektnek.

A terllet Ny-i iranybdl kozelithetd meg kozuton, a tervezett épllet megkozelitése is innen lehetséges —
mind gépkocsival, mind gyalog. Az ut mentén, az ingatlan Ny-i hatéran lesznek a gépkocsi-
varakozohelyek kialakitva, az akadalymentes parkolokat szilard burkolattal, a tobbit zuzottkoves teritéssel
fedik. Ugyanitt helyezkednek majd el a kerékpartamaszok is. A gépkocsi-varakozohelyek mellett fasitas
is szerepel a tervekben.

Az épillet elhelyezése a t6 partvonalaval parhuzamosan tervezett. Egy nagy tet6 fogja dssze a kilonb6z6
funkciokat: az épulet két végeben szocialis blokk (61t6z6-mosdo), jegyarusito-infopont és bufé talalhato,
a szikseges kiszolgalohelyiségekkel. A kettd kozott, az épulet tengelyében, a f6 megkozelitési irdnyra
felflizve fedett-nyitott kozOsségi tér alakul ki, amelyhez a bifé fogyasztotere is kapcsolddik. A fétengelyen
tovabbhaladva, az épileten &t a to partjara tervezett fix stégre lehet jutni. Az épllet megkozelitése és a
kozOnségforgalmi terek (k0zosségi tér, bufé fogyasztotér, akadalymentes mosdd), akadalymentes
kialakitasuak.

Az épllet magastetds, a tetd formailag tagolt, a homlokzatok és a teté szinezése a helyi kovek és talajok
szinvilagat koveti, hogy az épdlet a tajba illeszkedjen. A tertileten pihendhelyek is el lesznek helyezve, a
pihendhelyek és a bufé megkozelithetdségére vizateresztd burkolatu séta- ill. szervizutak kialakitasaval
torténik majd. A terilet nem kozmivesitett. Az ingatlan erésaramu csatlakozasa szintén kiépll, a vizvétel
sajat kutbol megoldva, a keletkezé szennyviz befogadasara pedig zart szennyviztarozé épiil.

A pélyazat soran a to partjan tervezett kozosségi éplilet felépitésével kivanja szolgaltatasainak minéségét
a jovlbeni megndvekedett igények felé mozditani, mig a kdltséghatékonysag ndvelése is fontos szerepet
jatszik a tervezésben. Az éplilet korszer(i tervezése (hdszigetelés, energiatakarékos vilagitas) alacsony
rezsikoltséget eredményez.

A pélyazat soran torténé fejlesztésekkel — stég épitése, szalonnasiité helyek kialakitasa, horgaszhelyek
kialakitasa, rendezvényhelyszin kialakitasa — kivanja a palyazé az eddigi hianyossagokat kikiszbolini.
A tervezett megvaldsitandd szolgéltatdsok kézt a rendezvények, versenyek szervezésére alkalmas
helyszin kialakitdsa, a csonakazasi lehetdség, a horgaszfelszerelések kdlcsdnzése és vasarlasa is
egyarant szerepel. Az aktiv turizmus serkentésével, a t6 korul kialakitand6 k6zosségi id6toltés novelheti
a vendégek altal a telepiilésen toltott éjszakdk szamat, ezzel az éves kapacitaskihasznéltsagat a
palyazatban elvart értéknek valé megfelelés és a hosszu tavu fenntarthatdé miikodés biztositasa céljabal.
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6. EPITESZ MUSZAKI LEIRAS

- aPeétervasara, hrsz. 098/2, h) alatt épitend6
HORGASZTO INFRASTRUKTURALIS FEJLESZTESE - KISZOLGALOEPULET
mUszaki kiviteli tervéhez

1. ELOZMENYEK, JELENLEGI ALLAPOT

A Pétervasara kulteriletén kialakitott horgaszté mellett talalhaté a Sporthorgasz Egyesulet
tulajdonaban allé vizparti telek. Jelenleg fiives terllet, néhany faval, melyen egy sétany és egy
fahaz talalhaté. A terllet a hrsz. 0112 miutrél kozelithetd meg. A szomszédos telken all egy
jelenleg tzemen kivuli vizkivételi mi (kut). A telekre elektromos légkabel vezet.

A Sporthorgasz Egyesiilet korabban egy el6zetes tanulmanytervet készittetett cégiinkkel; melynek
felhasznalasaval a ,Tarsadalmi és kdrnyezeti szempontbdl fenntarthato turizmusfejlesztés TOP-
1.2.1-15" ciml palyazaton eredményesen szerepelt; igy lehetéség van a beruhazas
megvalésitasara.

A tanulmanyterv tovabbfejlesztésekeént irodank 2017-ben engedélyezesi tervet keszitett, mely terv
engedélyt kapott (Pétervasara Varosi Onkormanyzat):

Ugyiratszam (ETDR-azonosito): 201700044977 ,
Epitési engedélyezési hatarozat kelte: 2017. szept. 12 iktatoszama: Ep 110-6/2017.
Jogerdre emelkedés kelte: 2017. okt. 09. iktatoszama: Ep 110-7/2017.

2018-ban, e tervtdl részben eltérd kialakitassal, modositott engedélyezési terv készillt:
Epitési engedélyezési hatarozat kelte: 2017. szept. 12.  iktatdszama: Ep.: 80-2/2018.

2. PROGRAM, FUNKCIO

A Pétervasarai kistérség E-i részén tervezett falusi, lovas, kerékparos, horgasz és tirazas
fejlesztésének részekent valosul meg a horgaszto infrastrukturalis fejlesztése. Ennek fontos eleme
a tervezett kiszolgaloépulet.
A tervezést meghatarozd programelemek:
a.) kiszolgaloépulet
foldszint:  fedett-nyitott ~ kdzOsségi tér, idészakosan mikddé blfével és
kiszolgalohelyiségeivel, jegypénztarral, kétnemi 61t6z6-WC-blokkal és akadalymentes
mosdoval.
emelet: fedett-nyitott koz6sségi tér kilatdterasszal.
Az épulet foldszintje akadalymentesitett. A varhaté maximalis létszam 2 x 25 6.
Az épulet Gzemszer( téli hasznalatra nem tervezett, de elektromos fiitéssel alkalomszer(
temperalasa biztosithato.
b.) telek
Az épllet és a té kdzé egy nagyobb méretl burkolt terllet, ,stég” készil.
A terUlet parkositandd, gyalogutak, kitilok késziilnek.
c.) kilsé munkak
Kilon eljarasban folyik a vizkivételi mi Ujrainditdsanak tervezése-engedélyezése, illetve
a targyi és a szomszédos terlleteket kiszolgalo elektromos ellatés tervezése-
engedélyezése.
A 0112 ut feldl parkoldk alakitanddk ki.
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3. SZABALYOZASI TERVI ELOIRASOK

A terliletre a ,Péterkei-té és kdrnyezete, valamint a 081. hrsz-u foldrészlet” szabalyozasi terve

vona.t.kozik.
- Ovezeti besorolasa:
- Beépitési mod:

Kre — kuldnleges rekreacios terilet

Sz - szabadonallé

— megfelel

— megfelel

- Maximalis beépithetdség: max. 15 %
- Maximalis épitménymagassag: 6,5m
- Minimalis zéldfelilet: 40 %

4. HELYSZINRAJZI ADATOK
Telekterlet: 3157 m?
Meglévé fahaz: 21,0 m2 bruttd
Tervezett épllet: 129,04 m2_bruttd
Ossz. beépités: 150,04 m2 bruttd
Beépitettség: 475% <15%
Zoldfelilet: 2071 m2 /3157 m2=65,6 % >40 %
Szintadatok:
Foldszinti pv.: +0,00m =185,50 mBf

Epiilet kériili jarda:
Terasz mellvédmagassag:
Gerincmagassag:

Epitménymagassag:
Homlokzatteriletek:

89,03 + 89,03 +40,01+40,01 =

Homlokzati hossz:

Epitménymagassag:
258,08 m2 = 51,68 fm =

Gépkocsitarolas

-0,02m
+400-4,10m

+7,00m és+752m

258,08 m?
51,68 fm

499m <65m

OTEK 4. sz. melléklet 2. pontja szerint: (,szolgaltatotér’ 6ssz. 235,3 m2):

100 mz-ig:
100 m2-t6l:

10 m2/1db
20 m2/1db

0ssz. 100 m2
0ssz. 135,3m2_— 7db
17db < tervezett: 17 db

- 10db

— megfelel

— megfelel

A parkoldk a 0112 hrsz. utrél kdzelitheték meg, a parkolas biztositasa érdekében egy kb. 5 m

széles ,bedllosav” készul, igy a parkolas az ut esetleges forgalmat nem zavarja.

Kerékpartarolas

OTEK 7. sz. melléklet szerint el8irt elhelyezendd kerékparok szama:

20 fér6hely / 2 db:

100 féréhely

- 10db <tervezett: 16 db

Elhelyezés kapu mellett, a kerités belsé oldalan.

MUszaki leirds - épitészet
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5.  TERULETKIMUTATAS

Foldszint:

Fedett teraszok:

Terasz 1 18,48 m2

Terasz 2 18,04 m?

Fedett teraszok dsszesen: 36,52 m?

Lépcsd 15,20 m?

Bejarat (2 x 8,99 m2) 17,98 m?

Eszaki blokk:

bifé eladbtér 6,30 m?

bufé 6lt6z6-zuhanyozd 2,35 m?

bifé WC 1,51 m2

ffi 0lt6z6 3,28 m?

ffi zuhanyoz6 1,68 m2

ffi WC 1,44 m2

ffi el6tér 1,44 m?

Eszaki blokk 6sszesen: 18,00 m?

Déli blokk:

pénztar-informacié 5,35 m2

akadalymentes mosdo 4,68 m2

ndi 0t6z6 3,28 m?

néi zuhanyoz6 1,95 m?

néi WC 1,44 m2

ndi el6tér 1,44 m?

Déli blokk 0sszesen: 18,14 m2

Foldszint osszesen: 105,84 m? + nyitott teraszok (20,22 m?)

Emelet:

Fedett teraszok:

Kilatéterasz 1 29,27 m?

Kilatdterasz 2 29,26 m?2

Fedett teraszok dsszesen: 58,53 m?

Lépcsd 11,56 m?

Emelet dsszesen: 70,09 m? +nyitott terasz (35,58 m?)

Beépitett zart terlletek: 80,88 m?

Lépcsd: 26,76 m2

Fedett teraszok: 95,05 m?

Epiilet sszesen: 175,93 m? + nyitott teraszok 55,80 m?
MUszaki leirds - épitészet Eqri Epifész Iroda Kft.
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6. RETEGRENDEK

Fiiggéleges rétegek:

F1 (labazati fal, kéburkolattal) — falazatok kiilsé oldalén

3cm fagyallo, helyi, kisméretd, flirészelt k6 labazat, impregnalt felilettel (MAPEI Antipluviol S)
fugazas: Mapei Ultracolor Plus CG2WA
dilatacio és csatlakoz6 fugak: Primer FD alapozd+Mapesil LM hézagkitdlté
ragasztas: MAPEI Elastorapid C2FTE S2

3cm cementrabic, @6/10/10 hegesztett haldval, simitott feliilettel, falazathoz visszakdtve

7,0 cm formahabositott, polisztirol keményhab labazati szigetelé lap, érdesitett felllettel,

A\=0,035 W/ mK (Bachl EPS HL)
Baumit BituFix 2K ragasztotapasszal teljes fellileten ragasztva

1rtg Labazati szigetelés ICOPAL VILLAS E-G 4 F/K,
uvegszovet hordozoréteg(, elasztomerbitumenes (SBS modifikalt) lemez egy rétegben,
minimum 3,0 mm vastag, aljzathoz teljes felllet(i olvasztasos ragasztassal,
az atlapolasoknal teljes felliletli hegesztéssel fektetve

1rtg ICOPAL SIPLAST PRIMER Speed bitumenes felilletkellésités
felliletkiegyenlités, Mapei Nivoplan kiegyenlité habarccsal

38 cm vazkeramia falazat, A min. 0,149 W/mK (Leiertherm 38 N+F)
2 mm Baumit Vorspritzer eléfrocskolés
a: 1,5cm Baumit GV 25 gépi alapvakolat, simitva
1rg Fino Bello glettelés
2rig diszperzites belst falfestés
b: 2cm Baumit GV 35 gépi alapvakolat, simitva
Baumit UniPrimer alapoz6
1,5 mm vezetbszemcse méretil, anyagaban szinezett

Baumit SilikatTop kapart hatasu homlokzati vékony fed6évakolat

F2a (labazati fal, fedett—nyitott térben, 0,00 szinten, padldszigeteléstdl 50 cm magassagig)

1,5 mm vezetdszemcse méretli, anyagaban szinezett
Baumit SilikonTop kapart hatasu homlokzati vékony fedévakolat
Baumit UniPrimer alapoz6
Baumit StarContact ragasztétapaszba agyazott,
Baumit StarTex livegszovethald
10 cm formahabositott, polisztirol keményhab labazati szigetelé lap, érdesitett felllettel,
A=0,035 W/ mK (Bachl EPS HL)
0,3¢cm Baumit StarContact ragasztétapasz, pont-perem mddszerrel,
minimum a tablafelilet 40%-an alkalmazva
30 cm vazkeramia falazat, A min. 0,149 W/mK (Leiertherm 30 N+F)
2 mm Baumit Vorspritzer eléfrocskolés
1,5¢cm Baumit GV 25 gépi alapvakolat, simitva
1rtg Fino Bello glettelés
2rtg diszperzites belsé falfestés

MUszaki leirds - épitészet
Horgaszto infrastrukturalis fejlesztése, kiszolgaldépilet, Pétervasara, hrsz. 09872, h) alrészlet
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F2b (labazati fal, fedett—nyitott térben, 1 sor falazati magassagig)

1,5 mm vezetbszemcse méretil, anyagaban szinezett
Baumit SilikonTop kapart hatast homlokzati vékony fedévakolat
Baumit UniPrimer alapozd
Baumit StarContact ragasztétapaszba agyazott,
Baumit StarTex tivegszovethald
10 cm formahabositott, polisztirol keményhab labazati szigeteld lap, érdesitett felllettel,
A\=0,035 W/ mK (Bachl EPS HL)
Baumit BituFix 2K ragasztotapasszal teljes feliileten ragasztva
1rg labazati szigetelés ICOPAL VILLAS E-G 4 F/K
livegszdvet hordozoréteg(, elasztomerbitumenes (SBS modifikalt) lemez egy rétegben,
minimum 3,0 mm vastag, aljzathoz teljes fellilet(i olvasztasos ragasztassal,
az atlapolasoknal teljes felliletli hegesztéssel fektetve, 25 cm mag. felvezetve
1rg ICOPAL SIPLAST PRIMER Speed bitumenes feliletkellésités
felulet kiegyenlités, Mapei Nivoplan kiegyenlité habarccsal
30 cm vazkeramia falazat, A min. 0,149 W/mK (Leiertherm 30 N+F)
2mm Baumit Vorspritzer eléfrocskolés
1,5¢cm Baumit GV 25 gépi alapvakolat, simitva
1rtg Fino Bello glettelés
2rtg diszperzites belsé falfestés

F3 (terasz mellvéd labazat)

1,5 mm vezetbszemcse méreti, anyagaban szinezett
Baumit SilikonTop kapart hatast homlokzati vékony fedévakolat
Baumit UniPrimer alapoz6
2cm Baumit GV 35 gépi alapvakolat, simitva
2mm Baumit Vorspritzer eléfrocskolés
30ill. 38 cm vazkeramia falazat, A min. 0,149 W/mK (Leiertherm 30 N+F ill. 38 N+F)
(1 rtg. E-G 4 F/K falszigetelésrél inditva)
felliletkiegyenlités, Mapei Nivoplan kiegyenlité habarccsal
1rtg ICOPAL SIPLAST PRIMER Speed bitumenes felilletkellésités
1rg labazati szigetelés ICOPAL VILLAS E-G 4 F/K
livegszdvet hordozoréteg(, elasztomerbitumenes (SBS modifikalt) lemez egy rétegben,
minimum 3,0 mm vastag, aljzathoz teljes felliletli olvasztasos ragasztassal,
az atlapolasoknal teljes felliletli hegesztéssel fektetve, 30 cm mag. felvezetve
0,5cm ragaszto réteg Keraflex Light S1 flexibilis ragasztd, (C2TE S1)
0,9cm fagyalld, gres labazat, fugazas: MapeiUltracolor Plus (CG2WA)

Egri Epitész Iroda Kft.
2018. majus 21.
12. oldal
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F4 (homlokzat, 30ill. 38 cm keramia falazat)

1,5 mm vezetbszemcse méretil, anyagaban szinezett
Baumit SilikatTop kapart hatasu vékony fedévakolat
Baumit UniPrimer alapozd
Baumit StarContact ragasztétapaszba agyazott,
Baumit StarTex tivegszovethald
10,0 cm BACHL Nikecell EPS 80H homlokzati hdszigeteld lemez, A min. 0,039 W/mK
ragasztassal és EJOT H4 eco 135 rogzitd diibelekkel egyarant rogzitve
rogzitédiibelek szama: falmez6ben min. 6 db/m?, széleken min. 8 db/m?
0,3¢cm Baumit StarContact ragasztétapasz, pont-perem mddszerrel,
dlbelezési pontokon, minimum a tablafellilet 40%-an alkalmazva
30ill. 38 cm vazkeramia falazat, A min. 0,149 W/mK (Leiertherm 30 N+F ill. 38 N+F)
2mm Baumit Vorspritzer eléfrocskolés
1,5¢cm Baumit GV 25 gépi alapvakolat, simitva
1rtg Fino Bello glettelés
2rtg diszperzites belsé falfestés

F5 (Iépcséhazi fal, hészigeteletlen)

1,5 mm vezetbszemcse méreti, anyagaban szinezett
Baumit SilikatTop kapart hatasu homlokzati vékony fed6évakolat
Baumit UniPrimer alapozd
2¢cm Baumit GV 35 gépi alapvakolat, simitva
2mm Baumit Vorspritzer eléfrocskolés
30 cm vazkeramia falazat, A min. 0,149 W/mK (Leiertherm 30 N+F)
2mm Baumit Vorspritzer eléfrocskolés
1,5¢m Baumit GV 35 gépi alapvakolat, simitva
1rg Fino Bello glettelés
2rtg diszperzites belsé falfestés

F6 (terasz mellvédfalazat)

1,5 mm Baumit SilikatTop kapart hatasu vékony fed6vakolat
Baumit UniPrimer alapoz6
2cm Baumit GV 35 gépi alapvakolat, simitva
2 mm Baumit Vorspritzer eléfrocskolés
30ill. 38 cm vazkeramia falazat, A min. 0,149 W/mK (Leiertherm 30 N+F ill. 38 N+F)
0,3cm Baumit StarTex livegszovethald
Baumit StarContact ragasztétapaszba agyazott,
Baumit UniPrimer alapoz6
1,5 mm vezetbszemcse méretil, anyagaban szinezett

Baumit SilikatTop kapart vékony fedévakolat

MUszaki leirds - épitészet
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Vizszintes rétegek:

P - Talajon fekvé padld

P1 (beltéri hidegpadl6)

0,9¢cm

0,5¢cm
0,4 cm

6,0 cm

1rtg

16 cm
1rtg

1rtg

1rtg

statikus terv szerint
50 cm

10 cm

200 cm

greslap burkolat (kévetelmény alaprajzon feltintetve)

fugazas: MapeiUltracolor Plus (CG2WA)

dilatacio és csatlakoz6 fugak: Primer FD alapozd+Mapesil AC hézagkitolté
ragaszté réteg MapeiAdesilex P9 flexibilis ragasztd (C2TE)

vizes helyiségben: 2 rtg. MAPEI Mapegum WPS egykomp. folyékony félia szigetelés
MapeiUltraplan ECO 20 6nteriil6 felliletkiegyenlités

Mapei Primer G miigyanta bazisu diszperziés alapoz6

Usztatott esztrich, C16/20 - XOb(H),

150%x150 mm/ 2 x @6, kdzéphalds vasalassal

1,0 cm vtg. Bach Nikecell RS peremszigeteléssel

0,09 mm vastag Austrotherm technoldgiai szigetelés

a hészigetel réteg védelmére, 20 cm atfedéssel fektetve, a toldasokban
vizall6 szalaggal 6sszeragasztva, a peremszigetelésre felhajtva

lépésallo hészigetelés, A=0,038 W/ mK (Bach Nikecell EPS 100)
Talajnedvesség elleni padl6szigetelés és vizszintes falszigetelés felsé réteg,
szigetelés készitése, egy réteg bitumenes lemez vizszintes feliileten,

min. 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikalt) lemezzel,

also réteghez teljes fellilet(i hegesztéssel fektetve

ICOPAL VILLAS E-PV 4 F/K Extra, poliészterfatyol hordozérétegd,

4 mm névleges vastagsagu, elasztomerbitumenes (SBS modifikalt) lemez
Talajnedvesség elleni padl6szigetelés és vizszintes falszigetelés alsé réteg,
egy réteg bitumenes lemez, vizszintes felileten,

min. 3,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikalt) lemez,

az aljzathoz foltonként vagy savokban olvasztasos ragasztassal,

az atlapolasoknal teljes felliletli hegesztéssel fektetve

ICOPAL VILLAS E-G 4 F/K, iivegszovet hordozéréteg(,

4 mm névleges vastagsagu, elasztomerbitumenes (SBS modifikalt) lemez
ICOPAL SIPLAST PRIMER Speed bitumenes feliiletkell&sités

vb. lemezalap
szerelbbeton
témaritett zuzottk$ agyazat, talajjavito réteg (4x 50 cm vtg.)

Egri Epitész Iroda Kft.
2018. majus 21.
14, oldal
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P2 (fedett—nyitott bejarat)

0,9¢cm

0,5¢cm
2rg.

0,3cm

6-5cm

1rtg

16,0 cm

1rtg

1rtg

1rtg

statikus terv szerint
50 cm

10cm

200 cm

fagyalld, csiiszasmentes gres burkolat,

(kopasallésag PEI V.; csiiszasment. oszt. R10)

fugazas: MapeiUltracolor Plus (CG2WA)

dilatacio és csatlakoz6 fugak: Primer FD alapozd+Mapesil AC hézagkitolté
ragasztd réteg Keraflex Light S1 flexibilis ragaszto, (C2TE S1)

Mapei Mapelastic kétkomponens( rugalmas kenhetd szigetelés,

nyitott bejaratok burkolata alatt, teljes feliileten Mapenet 150 (ivegsz6vethald
erdsitéssel, oldalfalra labazati mag. felvezetve

faltében, Mapeband hajlaterdsit6-résathidal6 szalag

Mapei Planitop Fast 330 kiegyenlit6 habarcs.

beton aljzat mattnedvesitése

lejtésadd aljzatbeton C30/37 XF3 min. oszt.; (lejtés 0,5 %)

150x150 mm / 2 x @6, kdzéphalds vasalassal, 9,0 m2-dilatalva

labazati szigeteléssel a falazattol eldilatalva

0,09 mm vtg. Austrotherm technolégiai szigetelés

a hoszigetel réteg védelmére, 20 cm atfedéssel fektetve, a toldasokban
vizallo szalaggal 6sszeragasztva, a peremszigetelésre felhajtva

lépésallo hészigetelés, A=0,038 W/ mK (Bach Nikecell EPS 100)
csapbesdnek kitett fellileten bejarénal: 10+6 cm expandalt polisztirol hészigetelés,
A=0,038 W/ mK (Bachl XPS 300 GK)

Talajnedvesség elleni padl6szigetelés és vizszintes falszigetelés felsd réteg,
szigetelés készitése, egy réteg bitumenes lemez vizszintes feliileten,

min. 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikalt) lemezzel,

also réteghez teljes fellilet(i hegesztéssel fektetve

ICOPAL VILLAS E-PV 4 F/K Extra, poliészterfatyol hordozérétegd,

4 mm névleges vastagsagu, elasztomerbitumenes (SBS modifikalt) lemez
Talajnedvesség elleni padl6szigetelés és vizszintes falszigetelés alsé réteg,
egy réteg bitumenes lemez, vizszintes felileten,

min. 3,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikalt) lemez,

az aljzathoz foltonként vagy savokban olvasztasos ragasztassal,

az atlapolasoknal teljes felliletli hegesztéssel fektetve

ICOPAL VILLAS E-G 4 F/K, livegszdvet hordozoréteq(,

4 mm névleges vastagsagu, elasztomerbitumenes (SBS modifikalt) lemez
ICOPAL SIPLAST PRIMER Speed bitumenes felilletkellésités

vb. lemezalap
szerelébeton
téméritett zuzottkd dgyazat, talajjavito réteg (4x 50 cm vig.)

Egri Epitész Iroda Kft.
2018. majus 21.
15. oldal
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P3 (nyitott terasz és épiilet korili jarda)

6,0 cm térké burkolat

3,0cm agyazéhomok (nemeszuzalék)

2,0cm Z28/12 kiékel6 zUzalék

20 cm Z55/80 durva zuzottkd

15 cm homokos kavics agyazat

P4 (stég)

3cm Thermowood kezelés( faburkolat
5¢cm keményfa parnafa

acél vazszerkezet

K — Kozbens6 szerkezetek

K1 (beépitett tér feletti fedett terasz)

5-8 cm

1rtg

1rtg

1rtg

1rtg

statikus terv szerint

sajat levében simitott, csuszasmentes fellleti fagyallo beton, 1,0-1,2 % lejtéssel
C30/37 — XK1(H) — 12 - XF3 min. oszt,;

150%x150 mm / 2 x @6, kdzéphalds vasalassal, 9,0 m?-dilatalva

falt6ben és aljzatdilatacioban, tartésan rugalmas, vizzaro kitoltéssel

sz(ir6- és szivargoréteg (nemszétt PP fatyol + min. 8 mm magas HDPE drénlemez)
DORKEN Delta Terraxx HDPE anyagu, 9 mm magassagu,

PP geotextilia kasirozasu dombornyomott drénlemez

csapadékviz elleni szigetelés felsé réteg, bitumenes lemez min. 2,0 % lejtés feluleten,
alsé réteghez teljes feluleten langolvasztéssal ragasztva,

ICOPAL VILLAS E-PV 4 F/K Extra, poliészterfatyol hordozérétegd,

4 mm névleges vastagsagu, elasztomerbitumenes (SBS modifikalt) lemez
csapadékviz elleni szigetelés felsé réteg, bitumenes lemez min. 2,0 % lejtési feluleten,
az aljzathoz foltonként vagy savokban, és az atfedésekben langolvasztassal ragasztva,
ICOPAL VILLAS E-G 4 F/K, livegszdvet hordozoréteq(,

4 mm névleges vastagsagu, elasztomerbitumenes (SBS modifikalt) lemez

ICOPAL SIPLAST PRIMER Speed bitumenes felilletkellésités

4-7cm felbeton, 2 % lejtéssel
17 cm POROTHERM gerendas fédém
0,3cm Baumit StarContact ragasztétapasz, teljes felliletii ragasztas,
20,0 cm BACHL Nikecell EPS 80H homlokzati hiszigetel6 lemez, A min. 0,039 W/mK
teljes fellletli ragasztassal és EJOT H4 eco 235 rogzitédiibelekkel egyarant rogzitve
rogzitédibelek szama: min. 6 db/m?,
0,3cm Baumit StarContact ragasztétapaszba agyazott
Baumit StarTex livegszovethald
1rg. Baumit UniPrimer alapoz6
1,5 mm vezetdszemcse méretli, anyagaban szinezett

Baumit SilikatTop kapart hatast homlokzati vékony fedévakolat

Egri Epitész Iroda Kft.
2018. majus 21.
16. oldal
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K.2 (Iépcs6, lépcsépihend)

0,9¢cm

0,5¢cm
0,4 cm

17,0 cm
2mm
2,0cm

fagyallo, csuszasmentes gres burkolat, PEI V; R10

fugazas: MapeiUltracolor Plus 100

dilatacio és csatlakoz6 fugak:Primer FD alapoz+Mapesil AC hézagkitoItd
ragasztd réteg Keraflex Light S1 flexibilis ragaszto, (C2TE S1)
MapeiUltraplan ECO o6ntertil6 feliiletkiegyenlités

Mapei Primer G mligyanta bazisU diszperzios alapozé
monolit vasbeton lemez, statikus terv szerint

Baumit Vorspritzer eléfrocskolés

Baumit GV 35 gépi alapvakolat, simitva

alapozas, 20%-0s higitasu Baumit SilikatColor festékkel
homlokzati falfestés Baumit SilikatColor festékkel

K3 (faszerkezetli emeleti nyitott terasz)

5cm
10 cm
15 cm

T - Tets

T1 (tetd)

3cm
5¢cm
1rg.

2,2¢m

12 cm
2,2¢cm

MUszaki leirds - épitészet

10/5 cm palléburkolat, 0,8 cm hézaggal
10/10 cm gerendazat, 95 cm-ként
15/15 cm gerendéazat

szegmensvagasu, hornyolt keramia tetdcserép, sima fellilet(i (Creaton Réna)

3x5 cm tet6lécezés
5%5 cm km. ellenlécezés

DORKEN-DRAGOFOL halderdsitéssel ellatott, mikroperforalt polietilén tet6fdlia,

masodlagos csapadékviz elleni szigetelés, 15 cm atfedéssel teritve
teljes felliletli gyalult, ndtolt deszkazat

7,512 cm fenyéfa szaruzat

gyalult deszkazat alsé boritas

Egri Epitész Iroda Kft.
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7. HOMLOKZATI ANYAGOK ES SZINEK:

1.

Labazat:
kisméret(i, vagott feluletdi, impregnalt, helyi terméskd labazat, cementrabicra ragasztva
szin: kdzéptdnusu vordsesbarna

Foldszinti falfelulet:

homlokzati alapsikon: hészigetel6 rendszer lvegszovettel erdsitett tapaszrétegére
vekony réteg(, kapart fellilet( szilikat fedévakolat

szin: HBW 70 Baumit Life 0929 (sziirkésfehér)

Emeleti falfelulet:
hagyomanyos gépi alapvakolaton vékony réteg(, kapart felilet( szilikat fedévakolat
szin: HBW 89 Baumit Life 0019 (gyongyfehér)

Vizszintes tagozatok:

10 cm vig.-ig: EPS hészigetel6 rendszer, 10 cm vig. felett: dsvanyi szélas hészigeteld rendszer,
Uvegszdvettel erbsitett tapaszrétegre vékony réteg, kapart felilet( szilikat fedévakolat

szin: krétafehér

Kilsé nyilaszarok:
mUanyag szerkezet(, hGszigetelt Gvegezési nyilaszaro-szerkezetek
szin: kvarcszirke, RAL 7039

Faszerkezetek:

latszo fellletll faszerkezetek, gyalult felllettel, ill. gyalult fellletl nutolt deszkaburkolat,
alap-, kozbens0 és fedémazolassal

szin: grafitsziirke (REMMERS HK-Lasur)

Acélszerkezetek:

racsok, korlatok: hegesztett acélpalcazatos szerkezetek, porszort fellettel
(Tikkurila Panssarimaali)

szin: szlrke

Badogosszerkezetek:
eresz- es lefolyocsatornak, szegélyek, porfestett aluminiumlemez (Prefa)
szin: natdr aluminium

Ablakparkany-fedések:
porfestett aluminiumlemez (Prefa)
szin: fehér (10 Prefafehér)

10. Fedés:
szegmensvagasu, egy oldalon hornyolt keramia tetécserép, sima fellleti (Creaton Rona)
szin: natUrvoros
11. Fedké:
egyvizorros fedké, kifelé lejtetve
Miszaki leiras - épitészet Egri Epitész Iroda Kft.
Horgaszto infrastrukturalis fejlesztése, kiszolgaldépilet, Pétervasara, hrsz. 09872, h) alrészlet 2018. majus 21.

MUSZAKI KIVITELI TERV 18. oldal



8.

MUszaki leiras

FOBB EPULETSZERKEZETEK
Alapozés: lemezalap (statikai terv szerint);

Felmend szerkezetek:

homlokzati teherhordd falazat:

Leiertherm 38 N+F DE nutféderes vazkeramia falazat
[.o.; minimum; 10 N/mm? ; Hf30; A=0,149 W/mK
hészigetelt szerkezet: U < 0,24 W/m?K

Leiertherm 30 N+F DE nutféderes vazkeramia falazat
[.o.; minimum; 10 N/mm? ; Hf30; A =0,145 W/mK
hészigetelt szerkezet: U < 0,24 W/m*K

valaszfal: Leiertherm 10/50 N+F falaz6elem;
Fodém: keramia gerendas-béléstestes (statikai tervfejezet szerint);
Lépcsé: monolit vasbeton (statikai tervfejezet szerint),
Fedélszerkezet: hagyomanyos &csszerkezet,

. 0. flirészelt fenybaru, C24-es minéségben.

Minden beépitésre kerilé faanyag (fedélszerkezet, deszkazatok, kiegészitd acsszerkezetek)
égéskésleltetd, gomba- és rovarkarositas elleni faanyagvéddszerrel, mazolasos vagy szorasos
technolégiaval, min. 2 rtg-ben kezelve (Lignotol Komplex).

Az elemek kapcsolatai hagyomanyos acskotésekkel készilnek.

Szaruzat: terven jelolt helyeken, atkotéseknél M12-es horganyzott csavarral, alatéttel.

A latszo, gyalult fellletl deszkéazatok és faszerkezetek valogatott faanyagbél késztilnek.
Fellletkezelésuk: REMMERS HK-Lasur, kultéri, UV-allo, penészedés, kékilés, korhadas és
rovarkar ellen 2 rtg.-ben (80-100ml/m2) felhordott vékony falazdr.

Szin: grafitsziirke.

Vakolatok:
belsé vakolatok: falazott és vasbeton szerkezeten, 1,5 cm vtg. belsé vakolat;

a pozitiv falsarokon és a nyilasszemoldokokon sarokveddprofil,
sikbeli anyagvaltasoknal 50 cm széles miianyag rabichald erdsités a vakolatban;
belst festés: 2 rtg. dorzsallo diszperzios festés, glettelt feluletre, szin: fehér.

kiils6 vakolatok: 1,5 mm-es szemcseméret(, kapart fellletii szinvakolat;

a pozitiv falsarkokon és a nyilaszarok koril rabichal6 erésitési élvédé profillal,
nyilasszemoldokokon vizorros sarokvéddprofillal.
- hészigeteletlen fellletek:
hagyomanyos gépi homlokzatvakolat,
- hiszigetelt fellletek:
EPS homlokzati hészig. rdsz. (Th = 15 min) (Baumit StarTherm EPS THR (Th =45 min):
labazaton: formahabositott Bachl EPS HL hészig. (A=0,035 W/mK),
Baumit SilikonTop, 1,5 mm-es, kapart;
labazat felett: 10 cm BACHL EPS 80H hészig. (A=0,038 W/mK),
Baumit SilikatTop, 1,5 mm-es, kapart;
A labazati zar6szegély és a labazati hészigetelés kdzti rés lezarasa fugatdomitd szalaggal.
- vizszintes tagozatok:
10 cm vtg.-ig EPS; 10 cm vig.felett: &svanyi szélas hdszigeteld rendszerrel
- mennyezeti hészigetelés:
20 cm Baumit EPS 80H hészig. (A=0,038 W/mK).

- épitészet Egri Epitész Iroda Kft.
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Tetéfedés:

Sik felulet(l, egyszeres fedési, szegmensvagasu, hornyolt keramia tetécserép (Creaton Rona),
alap- és kiegészitd cserép. Tetbfellleten 3 db/m?; szegélyek; gerinc mentén és a kontyolas
tertletén multiblokk viharkapoccsal régzitve).

Méasodlagos csapadékviz elleni szigetelés: PE haldval erdsitett tetéfolia, 15 cm atfedéssel.

Badogozas:
0,7 mm vtg. natur aluminiumlemez (Prefa), deszkaaljzatra, illetve s(iritett Iécaljzatra.

Burkolatok:
A beépitésre kerul6 burkoléanyagok végleges meghatérozasa (lapméret, szin, stb.) a kivitelezés
soran, Tervezd, Epittetd és Kivitelezé bevonasaval torténik.
Burkolat dilatacios hézagainak kitoltése tartosan rugalmas szilikon kitt kitoltéssel.
Padloburkolatok:
- gres lapburkolatok:
RAL 1019 homogén szirkés bézs (HBW max. 60)
10 cm gres kisérdlabazattal (azonos szin, csiszasmentességi kovetelmény nélkl),
faltében és a dilataciokban 1 cm széles fugaval, tartésan rugalmas kitoltéssel,
- beltérben:
o gres (PEIIV; R9); csuszasmentes gres (PEI IV; R10);
0 beton-esztrich aljzat max. 30 m? teriletl mez6kkel, dilataciokkal
0 zuhanyozok: 1 komp., 2 rtg. kent vizszigeteléssel, hajlaterdsitéssel,
padlésik folé +10 cm-ig felvezetve

- kultérben:
0 csUuszasmentes, fagyallé gres lapburkolatok (PEI V; R10);
0 beton-esztrich aljzat max. 9 m? teriiletl mez6kkel, dilataciokkal
0 2komp., 2 rtg. kent vizszigeteléssel, teljes fellleten tivegszovethald erbsitéssel,
hajlaterésit6-résathidalé szalaggal, padlosik folé +10 cm-re felvezetve,
- kltéri 1épcso:
csuszasmentes, fagyallo cementsimitas
- emeleti fedett terasz:
sajat levében simitott csuszasmentes fagyallé beton (C30/37 - XK1(H) - 12 - XF3),
- fszt. nyitott terasz, jarda:
6 cm vtg. beton térké burkolat, nemeszlzalékra fektetve, zUzottké agyazaton
Oldalfalburkolat: méazas keramia
- zuhanyozé:
korben 2,10 m-ig, zuhany korul 1 komp., 2 rtg., kent vizszigeteléssel, hajlaterdsitéssel
- akadalymentes mosdo:
padlévonaltol mérten 1,10 m-ig a padloburkolat felvezetve, felette fehér csempe
- WC: kdrben 1,50 m-ig,
- bifé konyhapult: 0,90 m - 1,50 m.

Feluletképzés:
belsd: 2x-i diszperzids oldalfal- és mennyezetfestés,

glettelt feluletre; szin: fehér

kulso: homlokzati hdszigetelésen, ill. hagyomanyos homlokzatvakolaton
1,5 mm vezet6szemcse méretli, anyagaban szinezett vékonyvakolat;
labazaton: Baumit SilikonTop
labazat felett:  Baumit SilikatTop

faszerkezetek: kaltéri, UV-all, pigmentalt vékonylazar
penészedés, kékilés, korhadas és rovarkar ellen 2 rtg-ben
szin: grafitszlirke (REMMERS HK-Lasur)
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Nyilaszarok:

Homlokzati nyilaszardk:

hészigeteld Uvegezéesi mianyag nyilaszaro szerkezet tipus, illetve egyedi méretekkel,

tipus csomoépontokkal,

Ab  milianyag ablakok (min.: Uw = 1,15 Wim?K;  Ug =1,00 W/m3K)

Aj  mlanyag ajtok (min.: Up = 1,45 W/mZK; Ug =1,00 W/m2K)

- biztonsagi vasalatrendszer (hibasmiikodés-gatlo, kiemelésgatld, beliil kilincs)

- 3-szoros EPDM rugalmas gumitomités, szlrke

- bejarati ajtok: homlokzati falsikon, tomdr, MDF-merevitett, 48 mm vtg. ajtdpanel,
betorésgatlé kialakitas:
vasalat: biztonsagi vasalat, 5 ponton zarodo biztonsagi zér, kiemelés-gatlas, huzatbiztositas,
felfiras- és befeszitésmentes kilincs és kilincscim (vasalatok szine: matt ezlist);
max. 20 mm magas, lekerekitett héhidmentes aluminium kiszobbel

A nyilaszarok a kilsé falsikra kertinek elhelyezésre, rogzitésik szereléfillel, falkdzépen.

A jel6lt helyeken az (ivegek k6zott 26 mm széles allivegosztdk kerlinek elhelyezésre.

A foldszinti Uvegezett nyilaszardk betorésgatlo biztonsagi Uvegezéssel készllnek (b).

Szin: kilsé: kvarcszirke, RAL 7039;
belst: fehér.

Ablakparkany fedés: 0,7 mm vtg. porfestett aluminiumlemez /Prefalz/,
szin: 10 prefafehér, konyokl6 (nyilaszarokkal azonos rendszerelem) szin: fehér

Belsé nyilaszarok:
Tok: utélag elhelyezheté acél atfogdtok, gumitdmitéssel;
szin: RAL 1019 szirkés bézs (HBW: max:60)
Lap: furatolt faforgacsbetétes, kettds szerkezetli vetemedésgatlé kerettel;
3 mm HDF lemezzel boritott, teli kivitelben;
szin: kéris dekor
nedvestéri ajtdknal alul mianyag ratéttel (n);
Vasalat: tipusvasalattal, BB ajtdzarral,
lekerekitett U alaku kilinccsel; szin: matt ezlst
Kiszob: 12 mm magas, lekerekitett normal fémkiiszob

Lakatosszerkezetek:
Lr- racsszerkezet: alap-, kozbensd és fedémazolassal (szin: kvarcszirke, RAL 7039)
Lk - acél korlatok: alap-, kdzbensd és fedémazolassal (szin: kvarcsziirke, RAL 7039)

Szigetelések:
- vizszigeteles:
szigetelésvédelem: DORKEN Delta Terraxx HDPE anyag(,
PP geotextilia kasirozasu dombornyomott drénlemez
felsd réteg szigetelés:  ICOPAL VILLAS E-PV 4 F/K Extra
also réteg szigetelés:  ICOPAL VILLAS E-G 4 F/K

- hészigetelés:
talajon fekvo padlo: lépésallo expandalt hészigetelés, A min. 0,038 W/mK
(Bach Nikecell EPS 100)
labazat: formahabositott expandalt hészigetelés,
érdesitett felllettel, A min. 0,035 W/mK
(BACHL EPS HL)
homlokzat, mennyezet:  expandalt polisztirol keményhab, A min. 0,038 W/mK
(BACHL EPS 80H)
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A terv egyiitt kezelendé a miiszaki leirassal, a szakagi tervekkel és a koltségvetés-
kiirasokkal!

Minden beépitésre kertl6 anyagnél, termékcsalddnal be kell tartani a vonatkozo
épitéstechnologiai, kivitelezési, alkalmazas-technoldgiai, valamint EMI-el8irasokat.

A szigetelési, tetéfedési munkakra kuldndsen figyelemmel kell lenni.

Az épuletre belséépitészeti terv nem készll, egyes szineket a jelen terv tartalmaz, de a belsé
helyiségek belsd szinezése, tovabba a burkolatok kivalasztdsa a tervezdvel, illetve a
megrendeldvel egyeztetve torténhet.

A homlokzati szinek meghatarozottak, melyeket probafestés alkalmaval pontositani szikséges, a
tervezOvel, és a megrendel6vel egyeztetve.

A tervtdl el lehet térni, de minden esetben csak tervezdi hozzajarulas esetén. Minségi eltéréshez
vagy eltéré anyagvalasztashoz a megrendel6 és a tervezd egylttes hozzajarulasa sziikséges.
Epitési engedélyt érintd eltérés esetén Uj épitési engedélyezési terv, illetve az épitési hatésag
Ujabb hozzéjarulésa szikséges.

Epitési munka csak jelen kiviteli terv alapjan, jogerds épitési engedély birtokaban, felelés
miiszaki vezetd iranyitasaval folyhat.

Eger, 2018. majus 21.

Dely Gyorgy
okl. épitészmérndk, vezetd tervezd
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