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Akadalymentesitési tervezdi nyilatkozat

Epitteto: Pétervasarai Sporthorgasz Egyesiilet
3250 Pétervasara, Szent Marton u.3 szam

Kialakitas helye: 3250 Pétervasara Hrsz: 098/2 h) alrészlet

Megnevezés: horgasztd infrastrukturalis fejlesztése
kiszolgaloépulet

Alulirott Boldis Betti rehabilitacios szakmérndk blntetéjogi feleldsségem tudataban kijelentem,
hogy a Tarsadalmi és kdmyezeti szempontbdl fenntarthato turizmusfejlesztés TOP-1.2.1-15”
keretében kialakitasra kertld 3250 Pétervasara Hrsz: 098/2 h) alrészlet alatti horgaszto
infrastrukturélis fejlesztése, kiszolgaloéplilet tervezett kialakitdsanak tervdokumentécioja az
alabbi szakért6i vizsgalatnak megfeleléen biztositjia valamennyi fogyatékossagi csoportra
kiterjedé komplex (fizikai és info-kommunikacios) akadalymentesitést.

Az akadalymentesitési megoldasok megfelelnek az Orszagos Telepiilésrendezési és Epitési
Kévetelményekrél szolo 253/1997. (XI1.20) kormanyrendelet (OTEK) akadéalymentesitésre
vonatkozd pontjainak, illetve a ,Segédlet a kbzszolgaltatasok egyenlé esélyli hozzaférésének
megteremtéséhez” c. segédlet elGirasainak megfelelden.

Eger, 2018. majus

Boldis Betti
rehabilitacios szakmérnok
oklevélszam:7417/2011

Mobil: 06-30-200-5226
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Akadalymentesitési leiras

A tervezett épilet az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérél szold 1997. évi LXXVIIL. torvény
értelmében kozhasznélatu épitmény (2§ 9 pont) kategoridba sorolhatd - telepllés vagy
teleplilésrész ellatasat szolgald funkciét tartalmaz. Ugyanezen torvény 31. § (1) d.) pontja szerint:
‘Az épitmény elhelyezése soran biztositani kell: ... a kb6zhasznalatu épitmények esetében a
mindenki szamara biztonsagos és akadalymentes megkézelithetéséget’. Tovabba a torvény 2.§
(1)-es bekezdése alapjan az épitett komyezet akkor akadalymentes, "ha annak kényelmes,
biztonsagos és 0nalld hasznalata minden ember szamara biztositott, ideértve azokat az
egeszségkarosodott  egyéneket vagy embercsoportokat is, akiknek ehhez  specialis
letesitményekre, eszkbzbkre, illetve miiszaki megoldasokra van sziikségk."

A felhasznalt hivatkozasok az Orszagos Telepiilésrendezési és Epitési Kévetelményekrél sz6l6
253/1997. (XI1.20) korméanyrendelet (OTEK) akadélymentesitésre vonatkozé pontjai, illetve a
»oegédlet a kdzszolgaltatasok egyenl6 esélyli hozzaférésének megteremtéséhez” cimi kiadvany
kovetelményei.

El6zmények:
A Pétervasarai kistérség E-i részén tervezett falusi, lovas, kerékparos, horgasz és természet kozeli

turazas fejlesztésének részeként valdésul meg a horgasztd infrastrukturalis fejlesztése. Ennek
fontos eleme a tervezett kiszolgaléépulet, mely foldszint + emelet beépitési. A foldszinten talalhatd
funkcidk akadalymentesitésre kerlinek: kozosségi tér, jegypénztar, akadalymentes mosdo. Az
emeleten talalhaté még tovabbi koz6sségi tér.

A terlleten az épilet és a t6 kozotti rész, egy nagyobb méretii burkolt ,stég’, mely
akadalymentesen megkdzelithetd.

Akadalymentes parkol6

Az akadalymentes parkol6 a bejérathoz legkdzelebb kijelolt.

Tervezett parkol6 mérete: 2,10+1,50+2,10/ 5,50 m.

Kiszall6 zona szélessége: 1,50 m, hossza a parkolé hosszaval - 5,50 m- egyezik meg. A kiszall6
zbna jelolése: 10 cm széles fehér vagy sarga 45°-0os csikkal felfestve. Az gépkocsi helyén a
nemzetk6zileg hasznalt kerekesszék szimboélumot kell felfesteni. A parkolé jelzése: ,P” feliratu
tabla + kerekesszék szimbdlum (T5). A szabvanyos tablat kozlekedési zonan kivil kell
elhelyezni. A tabla szerelési magassaga: min. 2,20 m.

A parkold burkolata: térburkolat.

OTEK 42. §

(2) Az egyes telkekhez és épitményekhez a 4. szaml melléklet szerint meghatérozott szamu
személygépkocsi elhelyezését kell biztositani.

(3) A (2) bekezdés szerint szamitott minden megkezdett 50 db vérakozéhelybdl legalabb egyet a
mozgasukban korlatozottak részére kell kialakitani, amelyekbdl legfeliebb négy helyezhet6é kozvetlendl
egymas mellé.
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Epiileten kiviili kdzlekedés, épiilet megkdzelithetdségének biztositasa

A tervezett akadalymentes parkolok és az épiilethez vezetd akadalymentes gyalogos utvonalon
max 3 %-os tereplejtéssel kialakitott.

A gyalogos kozlekedés vonalaban utcabutorok elhelyezése nem lehetséges!

Amennyiben a burkolatban akna - fedlap, racs, vagy egyéb miitargy keril elhelyezésre azt a
burkolattal sikban kell kialakitani. Az esetlegesen elhelyezésre kertld racsok lyukmérete a 2x2 cm-t
nem haladhatjak meg, elnyuijtott racslyukak esetén azok iranyultsaga a haladas iranyara meréleges
legyen.

OTEK 61. §.... (2) A jarofeliileten alkalmazott racs (pl. taposéracs, épcssfok) legfeljebb 20x20 mm osztast lehet.
Menekulési utvonalon nem alkalmazhato racs.

Epiilet funkcidinak megkézelitése

Az épuletben a kozlekedOk fedett-nyitott térként megkozelithetdek. A kozlekeddbdl nyilik az
akadalymentes mosdo-01t6z0, illetve innen érhetd el a jegypénztar—informacio, melyeket a
kdzlekeddben taktilis burkolat is jelez.

A fedett-nyitott kozosségi terek atjarhatoak, szilard burkolattal rendelkeznek.

Kozlekedd

A kozlekeddk min. 2,20 m szélesek, a kerekesszék fennakadas nélkili atjarasahoz. A kozlekedd
padléburkolata vizszintes és csuszasmentes kialakitasu. (fagyallé gres PEI'V. R10)

Az itt elhelyezett informaciés tabla (T1) — 1,30 m magasségban elhelyezve - tartalmazza az
épulet alaprajzat, segiti az épuleten bellli tajékozodast. Az alaprajzi térkép tapinthato,
dombornyomott kialakitasa a lataskarosultak igényeit is kielégiti.

Jegypénztar, informacids pult kialakitasa

A pult térdszabad kialakitasu legyen: 70-80 cm kozotti magassagban min. 50 cm kinyulasu
pultszakasszal készuljon.

A hallokésziléket hasznald nagyothalldk szaméra az informéaciohoz torténé egyenld esélyi
hozzaférés biztositasa érdekében mobil indukcids hurok keril biztositasra (alaprajzon jel6lésre
kerdlt), jelzése tablaval (T3).

Akadalymentes mosdo kialakitasa:

* Mosdo: konkav peremkialakitassal, legalabb 55 cm-es faltdl mért kiallassal, padlosiktol mért 86
cm magas felsd sikkal, alatta 70 cm magas labszabad terilettel, miianyag vagy falba rejtett
szifonnal - esetleg egyéb szigeteléssel - égési sérllések elkerilésére, egykaros allo
keverdcsapteleppel fix vagy elfordithatd kifolydcsével.

o Tukor: siktlkor 60 cm szélességben, alsé éle a padlosiktol mérten 90 cm, felsd éle legalabb
190 cm magassagban elhelyezve.

o Kézszaritd: szenzoros kézszarito, also sikja 95 cm magassagban elhelyezve.

e Szappanadagol6: mosdd melletti falon, mosdd éle el6tt, alsé sikja 95 cm magassagban
elhelyezve.

» A falon a padlovonaltol mérten 1,10 m —ig RAL1019 szlrke bézs padldburkolattal azonos szin
fordul at — a szaniterek fehér szinliek, mely megadja a kontrasztossagot.

» Avilagitasi kapcsolok elérheté magassagban, 0,90-1,10 m kozott szereltek.

»  WC-berendezés: porcelan WC-kagylo mozgéaskorlatozottak részére — konzolos.

* A tervezett akadalymentes WC harom iranyb6l — szembél, oldaliranybdl és atlésan — is
megkozelithetd. Ez annyit jelent, hogy a faltol minimalisan 70 cm kiallassal tervezett WC
berendezés elllso éle el6tt legalabb 135 cm hosszu, a WC szabad oldalan 90 cm széles tertlet
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rendelkezésre a&ll. Az akadalymentesen hasznélhato WC-berendezés ilésmagassaga a
padlészinthez képest 46-50 cm kozott kerll kialakitasra.

A WC mindkét oldalan, egymastdl 60 cm tengelytavolsagra, 80 cm falsiktol valo kiallassal
kapaszkodo kerul beépitésre. A kapaszkodok magassaga 75 cm. A WC egyik oldalan 90 cm
széles szabad teriilet biztositja az 6nall6 hasznalatot, az atiléshez szikséges szabad helyet.
Oblitstartaly: pneumatikus falon beliili nyomagomb WC-8blitétartalyhoz.

Az ajtd klszobmentes kialakitasu, tervezett névleges mérete 105/240 cm, mellyel az
atkdzlekedéshez szilkséges 90 cm szabad belméret biztositott. Ajtd tipusanak
megvalasztdsakor a szabad belméret — 90°-ban kitart ajtdszarny belsd lapja és a szemkozti
ajtotok belsd sikja kozott mért tavolsag — megléte ellenérizendd!

Segélyhivo rendszer: baleset vagy segitségkerés esetére segélyhivd gomb felszerelése
szilkséges, melyet padlén fekve és U6 helyzetbél is elérhetévé kell tenni. Ennek egyszeri
megoldasara egy nyomégomb felszerelése javasolt 0,90 m magassagban, padldig vezetett
huzozsindrral kiegészitve. A segélyhivé rendszer ugy alakitandé ki, hogy mikodtetése esetén
az illemhelyen beldl, illetve az kdzlekedbben, valamint &llandé felligyeleti helyen is hallhatd
hangjelzést adjon ezzel jelezve, hogy a segélyhivas ténylegesen megtortént.

A hangjelzé berendezést célszerli az illemhelyajtd felett kivilrél felszerelni. A segélyhivo
nyugtazhaté kivitelben készll, a nyugtadzas az illemhelyen belil elhelyezett nyomégombbal
torténik.

Az ajtolapon vagy az ajté melletti falon kivil az akadalymentesség nemzetkozi jele (T4) kertl
kitablazasra, bels6 oldalan 60 cm hosszu, 95 cm magassagban szerelt vizszintes behuzd kar
szilkséges. Az ajté zarszerkezete ives foglaltsag jelzével ellatott, belllrdl zarhato, vész esetén
zart allapotban kivulrdl is nyithato speciélis ajtozarral.

Kezelbeszkozok

Az éplleten belll elhelyezett mindenki szaméra elérhetden tervezett kapcsolok, kezelépanelek
(kilincsek, kapcsoldk, vészjelzék, tlzjelzék, stb.) a jardvonaltdl mért akadalymentes elérési
magassaga 90-110 cm. A szin(ik kontrasztos, a hattértél jol elkulondlé.

Iranyijelz6 és tajékoztatd tablak

akadalymentes parkolé szabvanyos tablas jelzése (tajékoztato tabla);

akadalymentes mosdd jelzése az ajtdszarny mellett vagy az ajtészarnyon elhelyezett tablaval
rajta kerekesszékes szimbdlummal (szimbolum mérete: min. 12 cm) (irdnyjelzé tabla);

az épuleten elhelyezett informacios tabla az épllet egyszerisitett sematizalt alaprajzaval és a
f6 helyiségek jeldlésével, kontrasztos szinben és dombornyomott formaban

(tajékoztato tabla);

az épuleten elhelyezett irdnyjelz6 tabla a jegypénztar, mosdo és t6 jelzésére

(tajékoztatd tabla);

jegypénztar és bufé jelzése: a nyilasok melletti falon, a zarszerkezet fel6li oldalon min. 1,35 m
magassagban (max 1,60 m) helyezendék el;

betiméret: min: 5 cm, sotét alapon vilagos felirat, Helvetica vagy Arial Narrow Bold
nyomtatott nagybettivel;

Braille-felirat: tablakonszignacio (1. sz. melléklet) szerint

A felsorolt tablak nem tartalmazzék az OTSZ altal kdtelez6 érvénylien eléirt tlizvédelmi irdnyjelzé
és biztonsagi tablakat, a sziikséges jelzések kidolgozasa tlizvédelmi szakértd feladata.
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Honlap:
W3C szabvany szerint készitendé-atalakitandé, min. WCAG 2.0 ,A” szintli feltételrendszerrel.

Tovabba legyen a szdveges elem méret novelhetd, telies oldalszélesség-kihasznalas, teljes
szoveges keresés, menutérkép, elérhetéségek és oldalfrissités feltintetése.

Kiadvanyok, drlapok készitése:

egyszer(, egyértelmli, magyaros, konkrét szovegezés, logikus és kovethetd gondolatmenettel,
feltételes mad és tobbértelmi kifejezések, 6sszetett mondatok, roviditések, idegen és szakszavak
kerulésével.

Kivitelez6 részérél az el6készités és épitési tevékenység soran felmeriilé, a miiszaki
leirasban nem tisztazott kérdésekrél vagy tovabbi kiegészitésekre szoruld részletekrél a
tervezokkel kell egyeztetni, minden tovabbi déntés ennek ismeretében hozhaté meg!

Eger, 2018. majus

Boldis Betti
rehabilitacios szakmérnok
oklevélszam:7417/2011
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